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In dieser Anleitung wird die Konfiguration des Druckertreibers für 
Windows 8, Windows 7, Windows Vista und Windows XP beschrieben.

Lesen Sie vor der Verwendung des Druckertreibers unbedingt die 
„Readme“-Datei.
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Bei den in dieser Anleitung gezeigten 
Bildschirmmeldungen wird vorausgesetzt, dass der 
Drucker DS-SL10 mit einem Computer verbunden ist, 
auf dem Windows 7 ausgeführt wird. Wenn Sie ein 
anderes Druckermodell verwenden, ersetzen Sie 
jegliches Vorkommen von „DS-SL10“ durch die 
Modellbezeichnung Ihres Druckers. Falls Sie Windows 
8, Windows Vista oder Windows XP verwenden, 
ersetzen Sie alle Erwähnungen von „Windows 7“ durch 
die Version, die Sie verwenden.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind 
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Konfigurieren des 
Druckers
Bevor Sie in Anwendungen drucken, rufen Sie das 
Fenster mit den Druckereinstellungen auf, und 
konfigurieren Sie die Einstellungen.

Das Fenster mit den Druckereinstellungen können Sie 
wie nachfolgend beschrieben aufrufen.
• Öffnen von der Windows-Systemsteuerung aus

Windows 8
Halten Sie den Mauszeiger in den unteren rechten 
Bereich des Desktops, um die Charm Bar anzuzeigen, 
wählen Sie in [Einstellungen] die Option 
[Systemsteuerung] und dann [Geräte und Drucker 
anzeigen] aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das Druckersymbol DNP DS-SL10, und wählen 
Sie [Druckeinstellungen].

Windows 7
Wählen Sie im Menü [Start] den Eintrag 
[Systemsteuerung] und dann [Geräte und Drucker 
anzeigen] aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das Druckersymbol DNP DS-SL10, und wählen 
Sie [Druckeinstellungen] aus.

Windows Vista
Wählen Sie im Menü [Start] den Eintrag 
[Systemsteuerung] und dann [Drucker] aus. Wählen 
Sie das Druckersymbol DNP DS-SL10 aus, und 
wählen Sie dann in der Befehlsleiste 
[Druckeigenschaften auswählen] aus.

Windows XP
Wählen Sie im Menü [Start] den Eintrag 
[Systemsteuerung] und dann [Drucker und Faxgeräte] 
aus. Wählen Sie das Druckersymbol DNP DS-SL10 
aus, und wählen Sie dann im Menü [Datei] den Befehl 
[Druckeinstellungen] aus.

Die von Ihnen hier vorgenommenen Einstellungen 
werden als Voreinstellungen verwendet, wenn Sie aus 
Anwendungen heraus drucken.

Hinweis

Die Einstellungen können je nach Anwendung nicht 
als Standardeinstellungen verwendet werden.

• Öffnen vom Anwendungsmenü aus
Klicken Sie im Menü [Datei] der jeweiligen 
Anwendung auf den Eintrag zum Konfigurieren von 
Druckereinstellungen. 
Die so vorgenommenen Einstellungen sind nur bis 
zum Beenden der Anwendung gültig.
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In dieser Anleitung werden die im 
Einstellungsbildschirm DS-SL10 angezeigten 
Registerkarten beschrieben.

Registerkarte [Paper]
Grundlegende Einstellungen für das Drucken.

Registerkarte [Graphics]
Wird zum Festlegen von Graustufen, Helligkeit und 
anderen Einstellungen zur Bildqualität verwendet.

Einstellungen der Registerkarte 
[Paper]
Sie können hier grundlegende Einstellungen für das 
Drucken konfigurieren.

Printing Pack Size
Wählen Sie den zu verwendenden Drucksatz aus. 
Nachfolgend sind die mit diesem Drucker kompatiblen 
Drucksätze und Papierformate aufgeführt.

Beim DS-SL10

Beim DS-SL20

Beim DS-ID400

Paper Size (Cut Mode) (nur DS-SL10, 
DS-SL20)
Gibt das Papierformat an.
Abhängig von dem von Ihnen verwendeten Drucksatz 
können Sie zusätzlich zu Ausdrucken in Standardgröße 
mehr als eine Seite eines Druckdokuments auf einem 
Blatt drucken und das Blatt nach dem Drucken 
schneiden (Cut Mode).
Die Papierformate, die Sie angeben können und die 
Seitenzahlen, die Sie mit jedem Drucksatz jedem Blatt 
zuordnen können, werden wie folgt angegeben:

Beim DS-SL10

1) Blatt in Standardgröße wird in entsprechende Größe geschnitten.
2) Blatt in Standardgröße wird in die Hälfte geschnitten.

Beim DS-SL20

Drucksatz Maximales Druckformat (Auflösung)

Serie 2UPC-C13 9 × 13 cm (3,5 × 5”) (1.100 × 1.536 Pixel)

Serie 2UPC-C14 10 × 15 cm (4 × 6”) (1.248 × 1.848 Pixel)

Serie 2UPC-C15 13 × 18 cm (5 × 7”) (1.536 × 2.148 Pixel)

Serie 2UPC-C48 10 × 20 cm (4 × 8”) (1.248 × 2.448 Pixel)

Drucksatz Maximales Druckformat (Auflösung)

Serie 2UPC-R203 9 × 13 cm (3,5 × 5”) (1.210 × 1.728 Pixel)

Serie 2UPC-R204 10 × 15 cm (4 × 6”) (1.382 × 2.048 Pixel)

Serie 2UPC-R205 13 × 18 cm (5 × 7”) (1.728 × 2.380 Pixel)

Serie 2UPC-R206/
C26

15 × 20 cm (4 × 8”) (2.048 × 2.724 Pixel)

Drucksatz Maximales Druckformat (Auflösung)

Serie UPC-X34 7 × 9 cm (3 × 3,5”) (1.112 × 1.512 Pixel)

Serie UPC-X46 10 × 15 cm (4 × 6”) (1.664 × 2.440 Pixel)

Drucksatz Papierformat(Pixel) Seiten

Serie 2UPC-C13 9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1.100 × 1.536 Pixel)

1

Serie 2UPC-C14 10 × 15 cm (4 × 6") 
(1.248 × 1.848 Pixel)

1

Serie 2UPC-C15 13 × 18 cm (5 × 7") 
(1.536 × 2.148 Pixel)

1

13 × 13 cm (5 × 5") 
(1.536 × 1.548 Pixel)

1 1)

9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1.100 × 1.536 Pixel)

2 2)

Serie 2UPC-C48 10 × 20 cm (4 × 8") 
(1.248 × 2.448 Pixel)

1

10 × 18 cm (4 × 7") 
(1.248 × 2.148 Pixel)

1 1)

10 × 10 cm (4 × 4") 
(1.248 × 1.248 Pixel)

2 2)

Drucksatz Papierformat(Pixel) Seiten

Serie 2UPC-R203 9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1.210 × 1.728 Pixel)

1

Serie 2UPC-R204 10 × 15 cm (4 × 6") 
(1.382 × 2.048 Pixel)

1

5 × 15 cm (2 × 6") 
(691 × 2.048 Pixel)

2 2)

Serie 2UPC-R205 13 × 18 cm (5 × 7") 
(1.728 × 2.380 Pixel)

1

13 × 13 cm (5 × 5") 
(1.728 × 1.728 Pixel)

1 1)

9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1.210 × 1.728 Pixel)

2 2)
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1) Blatt in Standardgröße wird in entsprechende Größe geschnitten.
2) Blatt in Standardgröße wird in die Hälfte geschnitten.

Orientation
Wählen Sie als Druckausrichtung entweder [Portrait] 
oder [Landscape].

Copies
Für die Einstellung der Exemplaranzahl können Sie 
einen Wert zwischen 1 und 255 wählen.

Scale
Gibt die Skalierung des Drucks an. Für diese Einstellung 
können Sie einen Wert zwischen 20% und 400% 
wählen.

Laminate Pattern (nur DS-SL10, DS-SL20)
Sie können die folgenden zwei Arten der Laminierung 
für Druckoberflächen auswählen.

Glossy Erzeugt Drucke mit Hochglanzoberfläche. 
Matte Erzeugt Drucke mit verschwommenem 

Aussehen. 

Printer Info
Zeigt Informationen über den angeschlossenen Drucker 
an, wie z. B. Drucksatz und Druckerstatus.

About
Zeigt die Versionsinformationen zum Druckertreiber an.

Save Settings
Speichert alle Druckeinstellungen in einer Datei.

Load Settings
Lädt gespeicherte Druckeinstellungen aus einer Datei.

Restore Defaults
Damit werden alle Einstellungen der Registerkarte 
[Paper] auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.

Einstellungen der Registerkarte 
[Graphics]
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste [Color Adjust] 
einen der Einträge [Color Balance], [Lightness], [Color 
Correction] oder [Gray Balance], um die 
entsprechenden Einstellungen zu ändern.

Color Balance
Dient zum Anpassen der Farbbalance. Nehmen Sie die 
Einstellung vor, indem Sie den Schieberegler nach links 
oder rechts bewegen. Sie können die Einstellung auch 
vornehmen, indem Sie entsprechende Werte in die 
Eingabefelder rechts eingeben.

Serie 2UPC-R206/C26 15 × 20 cm (6 × 8") 
(2.048 × 2.724 Pixel)

1

15 × 18 cm (6 × 7") 
(2.048 × 2.380 Pixel)

1 1)

10 × 15 cm (4 × 6") 
(1.382 × 2.048 Pixel)

2 2)

Drucksatz Papierformat(Pixel) Seiten
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Color Balance (Red, Green, Blue)
Verfügbar sind Schieberegler für [Cyan - Red], 
[Magenta - Green] und [Yellow - Blue]. Wenn Sie den 
Schieberegler für die Farben Rot, Grün und Blau nach 
rechts (+) bewegen, wird die jeweilige Farbe intensiver. 
Wenn Sie den Schieberegler nach links (–) bewegen, 
wird die Farbe schwächer. Wenn Sie zum Beispiel den 
Schieberegler [Cyan - Red] nach links (–) verschieben, 
wird rot schwächer und Zyan stärker.

Lightness
Dient zum Anpassen der Einstellungen für die 
Helligkeit. Nehmen Sie die Einstellung vor, indem Sie 
den Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie 
können die Einstellung auch vornehmen, indem Sie 
entsprechende Werte in die Eingabefelder rechts 
eingeben.

Sharpness
Dient zum Anpassen der Bildkonturschärfe. Die Schärfe 
wird erhöht, wenn Sie den Schieberegler nach rechts (+) 
bewegen. Wenn Sie den Schieberegler nach links (–) 
bewegen, wird die Schärfe verringert und das Bild 
weicher.

Dark
Dient zum Anpassen der dunklen Bereiche. Dunkle 
Farbtöne werden dunkler, wenn Sie den Schieberegler 
nach rechts (+) bewegen. Wenn Sie den Schieberegler 
nach links (–) bewegen, werden die dunklen Töne heller.

Gamma
Dient zum Anpassen der Bereiche mittlerer Helligkeit. 
Mittlere Farbtöne werden dunkler, wenn Sie den 
Schieberegler nach rechts (+) bewegen. Wenn Sie den 
Schieberegler nach links (–) bewegen, werden die 
mittleren Töne heller.

Intensiv

Ausgabe

Schwach IntensivEingabe

Hell

Ausgabe

Dunkel HellEingabe

Hell

Ausgabe

Dunkel HellEingabe
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Light
Dient zum Anpassen der Bereiche starker Helligkeit. 
Helle Farbtöne werden heller, wenn Sie den 
Schieberegler nach rechts (+) bewegen. Wenn Sie den 
Schieberegler nach links (–) bewegen, werden die hellen 
Töne dunkler.

Anmerkung

Zum Einstellen das Kontrasts verwenden Sie die 
Schieberegler [Dark] und [Light]. Der Kontrast wird 
erhöht, wenn Sie beide Schieberegler nach rechts (+) 
bewegen. Wenn Sie die Schieberegler nach links (–) 
bewegen, wird der Kontrast schwächer.

Color Correction
Wählen Sie die Farbkorrekturmethode aus.

Printer Hardware Color Correction
Die Farbkorrektur wird vom Drucker durchgeführt.

Color Table (nur DS-SL20)
Wählen Sie eine der internen Farbtabellen des Druckers.
Standard: Reproduziert die Standardfarben des 

Druckers.

Enhanced: Reproduziert scharfe, kontrastreiche 
Farben.

ICM Color Correction (in Windows 8 nicht 
verfügbar)
Hierbei wird das dem Drucker zugewiesene ICC-Profil 
verwendet, um die ICM-Farbkorrektur über den 
Druckertreiber auszuführen. Dabei wird die perzeptive 
Renderingmethode verwendet.

None
Weder über den Drucker noch über den Druckertreiber 
wird eine Farbkorrektur vorgenommen.

Gray Balance (nur DS-SL10, DS-SL20)
Stellen Sie die Graubalance ein.
Wenn Sie auf [Print Chart] klicken, werden zwei 
Abgleichmuster (A und B) gedruckt. Sie beide enthalten 
Graumuster zwischen 0 und 88. Wählen Sie in den 
Abgleichmustern A und B die gewünschte Graubalance 
aus den Mustern 0 bis 88 aus, und geben Sie unter [Gray 
Balance A] und [Gray Balance B] den entsprechenden 
Wert ein.

Gray Balance A, Gray Balance B
Sie können eine Zahl zwischen 0 und 88 für das 
Graumuster auswählen.

Print Chart
Drucken der Grauabgleichmuster.

Hinweis

Wenn über die Einstellung [Cut Mode] festgelegt wurde, 
dass mehr als eine Seite auf ein Blatt gedruckt werden 
soll, ist die Funktion zum Drucken der Abgleichmuster 
deaktiviert. Führen Sie den Druckvorgang mit der 
Standardpapiergröße für [Cut Mode] aus.

Hell

Ausgabe

Dunkel HellEingabe
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Es werden Abgleichmuster gedruckt, bei denen für 
[Color Balance] und [Lightness] (ausgenommen 
[Sharpness]) der Wert 0 eingestellt ist.

Drucken mit Farbverwaltung 
(Image Color Management)

Hinweis

Die Farbverwaltung mit ICM ist in Windows 8 nicht 
verfügbar.

Um mit Anwendungen unter Verwendung des Windows 
Image Color Management (ICM) zu drucken, müssen 
Sie ein ICC-Profil installieren.
Im ICC-Profilordner auf der mitgelieferten CD-ROM 
befindet sich das folgende ICC-Profil.
Für den DS-SL10:

DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

Für den DS-SL20:
DS-SL20_UPC-R20X_D50.icm

Für den DS-ID400:
DS-ID400_UPC-X_D50.icm

Um das ICC-Profil zu verwenden, gehen Sie wie 
nachfolgend beschrieben vor.

ICC-Profil installieren

1 Wählen Sie das Symbol des zu verwendenden ICC-
Profils.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Symbol, und wählen Sie [Profil installieren].

ICC-Profil hinzufügen
Der Vorgang zum Hinzufügen des ICC-Profils hängt 
von dem von Ihnen verwendeten Betriebssystem ab.

Wenn Sie Windows 8 verwenden
Die Farbverwaltung mit ICM ist in Windows 8 nicht 
verfügbar.

Wenn Sie Windows 7 verwenden

1 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie 
[Systemsteuerung], und wählen Sie dann [Geräte 
und Drucker anzeigen].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Druckersymbol DNP DS-SL10, und wählen Sie 
[Druckereigenschaften].

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbverwaltung].
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4 Klicken Sie auf [Farbverwaltung].

5 Öffnen Sie das Listenfeld [Gerät], und wählen Sie 
[Drucker: DNP DS-SL10].

6 Wählen Sie [Eigene Einstellungen für das Gerät 
verwenden].

7 Klicken Sie auf [Hinzufügen], um das zu 
verwendende Profil hinzuzufügen.

8 Wählen Sie aus der angezeigten Liste das zu 
verwendende Profil, und klicken Sie auf [OK].

9 Prüfen Sie, ob das Profil hinzugefügt wurde, und 
klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds auf 
[Schließen].

10 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster 
Eigenschaften zu schließen.

Hinweis

Es ist ggf. je nach benutzter Anwendung erforderlich, 
auch in dieser das ICC-Profil anzugeben. Einzelheiten 
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der 
Anwendungssoftware.

Wenn Sie Windows Vista verwenden

1 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie 
[Systemsteuerung], und wählen Sie dann 
[Drucker].
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2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Druckersymbol DNP DS-SL10, und wählen Sie 
[Eigenschaften].

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbverwaltung].

4 Klicken Sie auf [Farbverwaltung].

5 Öffnen Sie das Listenfeld [Gerät], und wählen Sie 
[Drucker: DNP DS-SL10].

6 Wählen Sie [Eigene Einstellungen für dieses Gerät 
verwenden].

7 Klicken Sie auf [Hinzufügen], um das zu 
verwendende Profil hinzuzufügen.

8 Wählen Sie aus der angezeigten Liste das zu 
verwendende Profil, und klicken Sie auf [OK].
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9 Prüfen Sie, ob das Profil hinzugefügt wurde, und 
klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds auf 
[Schließen].

10 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster 
Eigenschaften zu schließen.

Hinweis

Es ist ggf. je nach benutzter Anwendung erforderlich, 
auch in dieser das ICC-Profil anzugeben. Einzelheiten 
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der 
Anwendungssoftware.

Wenn Sie Windows XP verwenden

1 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie 
[Systemsteuerung], und wählen Sie dann [Drucker 
und Faxgeräte].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Druckersymbol DNP DS-SL10, und wählen Sie 
[Eigenschaften].

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbverwaltung].

4 Klicken Sie auf [Hinzufügen], um das zu 
verwendende Profil hinzuzufügen.

5 Wählen Sie aus der angezeigten Liste das zu 
verwendende Profil, und klicken Sie auf 
[Hinzufügen].

6 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster 
Eigenschaften zu schließen.

Hinweis

Es ist ggf. je nach benutzter Anwendung erforderlich, 
auch in dieser das ICC-Profil anzugeben. Einzelheiten 
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der 
Anwendungssoftware.
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Farbkorrektur am Drucker deaktivieren
Wenn Sie die Bildfarbenverwaltung (Image Color 
Management, ICM) einer Anwendung verwenden, 
müssen Sie die Farbkorrektur (Color Correction) am 
Drucker deaktivieren. Um die Farbkorrektur zu 
deaktivieren, gehen Sie wie auf Seite 6 beschrieben vor 
und wählen [None].


	Konfigurieren des Druckers
	Einstellungen der Registerkarte [Paper]
	Einstellungen der Registerkarte [Graphics]
	Drucken mit Farbverwaltung (Image Color Management)


