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Conditions nécessaires
pour I’opération

Les pré-requis du systeme pour I’utilisation du pilote

d’imprimante sont les suivants.

¢ Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows 8

¢ Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows 7

¢ Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows Vista

¢ Ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows XP
Professionnel/Edition Familiale (Edition 64 bits non
compatible)

A propos de USB 2.0

e L’imprimante est conforme aux spécifications USB
2.0.

* USB 2.0 est tout entierement compatible avec USB
1.1.

* USB 2.0 prend en charge les opérations a pleine
(faible) vitesse et a grande vitesse.

* La connexion et I’opération a pleine vitesse sont
possibles dans un environnement USB 1.1. Pour
I’opération a grande vitesse, les pré-requis sont les
suivants.

— Ordinateur
Ordinateur prenant en charge USB a grande vitesse
(compatible USB 2.0)*

— Systeme d’exploitation
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows
XP Professional/Windows XP Home Editién

— Pilote USB 2.0
Pilote pour périphérique USB 2.0 produit par
Microsoft Corporation (Le fonctionnement avec
d’autres pilotes USB 2.0 n’est pas garantie.)

— Cable agréé USB 2.0

* La compatibilité avec tous les périphériques USB
2.0, cartes d’extension USB 2.0 ou cartes
d’extension n’est pas garantie.

Remarque

Si 'imprimante est raccordée et sous tension, assurez-
vous que I’ordinateur n’est pas en mode de veille, attente
(suspendu) ou mode hibernation. Sinon, I’opération
correcte n’est pas garantie.

A propos de ce
document

Les messages d’écran indiqués dans ce guide assument
qu’une imprimante DS-SL10 est connectée. Si vous
utilisez un autre modele d’imprimante, remplacez
chaque indication « DS-SL10 » par le nom du modele de
votre imprimante lors de la lecture des messages d’écran
dans ce guide.

Conditions nécessaires pour I'opération / A propos de ce document
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Installation dans
Windows 8

Avant l’'installation

Remarque

Ne raccordez pas I’'imprimante a votre ordinateur avant
d’installer le pilote d’imprimante. Si I’imprimante est
raccordée avant, elle risque de ne pas €tre reconnue par
I’ ordinateur.

A propos des mises a jour de version

Si vous mettez a jour un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant de commencer
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante dans Windows 8 » dans ce guide.

Sil’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0.

Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB
n’est pas compatible avec USB 2.0, un message apparait
dans la zone de notification de la barre des taches.

Raccordement de plusieurs imprimantes

Lors de la connexion de plusieurs imprimantes, vous
pouvez simplement raccorder la seconde imprimante
ainsi que les suivantes et ainsi ’installation s’effectuera
automatiquement.

Remarque

Pour I’installation d’imprimantes supplémentaires,
installez chaque imprimante séparément.

Installation du pilote d’imprimante
dans Windows 8

1 Mettez I’ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

2 Exécutez « Setup.exe » se trouvant dans le dossier
« PrinterDriver\DS-SL10\Win8 » du CD-ROM
fourni.

4

La boite de dialogue [Contrdle de compte
d’ utilisateur] apparait.

¥ Contréle de compte d' utilisateur ===

. Voulez-vous autoriser le programme suivant provenant
|\U d‘un éditeur inconnu a apporter des modifications & cet
ordinateur ?

Mem du pregramme :
Editeur:
Crigine du fichier:

Setup.exe
Inconnu
Disque dur sur cet ordinateur

Changer quand ces notifications apparaissent

W) Afficher les détails Cui

Cliquez sur [Oui].

La boite de dialogue suivante apparatt.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DNP DS-SL10.

To get started, click Next

Back Next > l | Cancel

Cliquez sur [Next].

L’accord de licence d’utilisateur final apparait.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer 3]

License Agreement
Please read the following License Agreement carefully

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -
This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Frirting
Co..ltd. (hereinafter refered to as DNP) pertaining to the right to use the Software program

thereafter refemad to as the PROGRAM).

1. General ules

DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The Useris not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
ot transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

@1 accept the tems of the license agreement:
| do not accept the terms of the license agreement

<Bock | [ Ned> | [ Cancal

Installation dans Windows 8
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5 Sélectionnez [I accept the terms of the license Lorsque I’installation se termine, la boite de
agreement], puis cliquez sur [Next]. dialogue suivante apparait.

. . . N DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =
La boite de dialogue suivante apparait.
DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

Install the program Click Finish to exit the installer.

Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

< Back f sl | Cancsl . ..
| ‘ . | 7 Cliquez sur [Finish].

6 Cliquez sur [Install]. 8 Raccordez I’imprimante a I’ordinateur.
L’installation démarre. L’état de I’installation Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.
apparait dans la boite de dialogue lorsque
I’installation est en cours. Vous pouvez placer le curseur de la souris au coin

- inférieur droit de 1’écran du bureau pour afficher la
DMP D5-5L10 Printer Driver Installer @

) Charm Bar, sélectionner [Panneau de configuration]
Installation Progress . . L. .

Inctaling DNP DS-5L10 Prrter Driver. This may take several mnutes dans [Parametres], puis [Afficher les périphériques et
imprimantes] pour confirmer si I’imprimante est
reconnue ou non par 1’ordinateur.

Processing Si 'imprimante est reconnue par 1’ordinateur, une icone
— d’imprimante apparait sous [[mprimantes et
télécopieurs] comme suit.

\_/\J [ » Panneau de configuration » Matériel et audio » Périphériques etimprimantes + 4| [ e
Ajouter un périphérique  Ajouter une imprimante
+ Imprimantes et télécopieurs (3)
= [/ /o
. N . . N { Ay -4
Si la boite de dialogue suivante apparait lorsque =7 =
Fax Microsoft XPS. DNP DS-5L10
9 . . Document Writer
I’installation est en cours, cliquez sur [Installer].  peighses &
. Sécurité de Windows X l H
Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ? >;"])/ \’7 — j ‘L%
Nom : DNP Imprimantes CA-200 Dell USB SDM-X52 USB Optical  WIN-LL9QIA49A
4 Editeur: DaiNippon Printing Co, Ltd Keyboard Mo GE
] Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Installer
«Dai Nippon Printing Co, Ltd. »
/ 8 élément(s)
@ Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approuvez. Comment déterminer si un logiciel de périphé -*,h;l1
peut étre installé sans risques ? =

Installation dans Windows 8 5



Si votre ordinateur ne reconnait pas
'imprimante

Si vous avez raccordé I’'imprimante a 1’ordinateur avant
d’installer le pilote d’imprimante, I’imprimante risque
d’apparaitre sous [Non spécifié(e)] au lieu de
[Imprimantes et télécopieurs]. Si le cas se présente,
I’imprimante n’est pas reconnue par I’ordinateur et ne
peut pas étre utilisée.

(= Ea =57
()% » ameaae contguation » otee et ouo » Perpheriques ctmprimartes - | b9 || Reshercrer - rerpheuesetin P
Ajouter un périphérique  Ajouter une imprimante 2 @

 Imprimantes et télécopieurs (2)

]
</
;?/ ‘(}’.ﬁal?/

Document Writer

4 Périphériques (5)

— " d

ca-200 Dell USE SOM-X52 USB Optical  WIN-L19QIA49A
Keyboard 6C

4 Non spécifié(e) (1)

] 8 éementis)

Dans ce cas, mettez a jour le pilote d’ imprimante comme
suit.

1  Débranchez le cable raccordant I'imprimante a
I’ ordinateur.

2  Sivous n'avez pas installé le pilote d’imprimante,
effectuez les étapes dans « Installation du pilote
d’imprimante dans Windows 8 » pour ’installer
maintenant.

3 Raccordez I'imprimante a I’ordinateur.

4 Placez le curseur de la souris au coin inférieur droit
de I’écran du bureau pour afficher la Charm Bar,
sélectionnez [Panneau de configuration] dans
[Parametres], puis [Afficher les périphériques et
imprimantes].

5 Cliquez a droite sur DS-SL10 sous [Non
spécifié(e)], puis sélectionnez [Résoudre les
problemes].

La boite de dialogue suivante apparait.

() [ Periphériques et imprimantes
Détection des problémes
52 . N
L’écran change comme suit apres quelques
secondes.
() [# Periphériques et imprimantes
Installer un pilote pour ce périphérique
Le pilote pour DNP DS-SLL0 n'est pas installé. Installez le dernier pilote pour le périphériue.
< Appliquer cette correction
= Ignorer cette correction
Continuer 4 tenter de résoudre le probléme sans appliquer ce correctif.
Annuler
6 Cliquez sur [Appliquer cette correction].
A . . ~
La boite de dialogue suivante apparatt.
1\ & Périphériques et imprimantes
Autoriser l'installation des mises a jour des pilotes
Windows Update n'est pas configuré pour télécharger et installer des pilotes pour vos
périphériques. Pour vous assurer que vos périphériques fonctionnent correctement, il est
recommandé de modifier vos paramétres e fagon & ce que Windows télécharge et installe
automatiquement les pilotes.
Afficher et modifier les paramétres...
Suivant Annuler

7 Cliquez sur [Annuler].

Ceci termine la mise a jour du pilote d’imprimante.

Installation dans Windows 8
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Désinstallation du pilote
d’imprimante dans Windows 8

Remarques

Veillez a déconnecter I’imprimante de 1’ ordinateur

avant de démarrer la procédure de désinstallation. Si la
boite de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparait,
débranchez le cable entre I’ordinateur et I’imprimante,

cliquez sur [Annuler] et fermez la boite de dialogue.
Redémarrez, apres, la procédure de désinstallation.
Si plusieurs instances du pilote d’imprimante sont
installées dans votre ordinateur lors de la
désinstallation, les pilotes d’imprimante (icones
d’imprimante) de tous les modeles d’imprimante
utilisés seront désinstallés.

Mettez I’imprimante hors tension et débranchez le

cable la raccordant a 1’ordinateur.

Mettez I’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

Placez le curseur de la souris au coin inférieur droit

de I’écran du bureau pour afficher la Charm Bar,
sélectionnez [Panneau de configuration] dans
[Parametres], puis [Désinstaller un programme].

| =S e =

[ ][ Rechercher dans: Programmes

)

» Programmes » P foncti

Désinstaller ou madifier un programme

Pour dé
Reéparer.

programme, sél dans a liste et clig é . Modifier ou

Organiser v Désinstaller/Modifier ]
Nom ‘ Editeur
EIDNP D5-5L10 Printe:

Sélectionnez le pilote d’imprimante de la liste
[Désinstaller ou modifier un programme] puis
cliquez sur [Désinstaller/Modifier].

La boite de dialogue suivante apparait.

DNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

No

5 Cliquez sur [Yes].

La désinstallation démarre.

Lorsque la désinstallation se termine, la boite de

dialogue suivante apparait.

System Settings Change

y , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

6 Cliquez sur [Oui].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.

Installation dans Windows 8
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Installation dans
Windows 7

Avant l’'installation

Remarque

Ne raccordez pas I’'imprimante a votre ordinateur avant
d’installer le pilote d’imprimante. Si I’imprimante est
raccordée avant, elle risque de ne pas €tre reconnue par
I’ ordinateur.

A propos des mises a jour de version

Si vous mettez a jour un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant de commencer
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante dans Windows 7 » dans ce guide.

Sil’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0.

Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB
n’est pas compatible avec USB 2.0, un message apparait
dans la zone de notification de la barre des taches.

Raccordement de plusieurs imprimantes

Lors de la connexion de plusieurs imprimantes, vous
pouvez simplement raccorder la seconde imprimante
ainsi que les suivantes et ainsi ’installation s’effectuera
automatiquement.

Remarque

Pour I’installation d’imprimantes supplémentaires,
installez chaque imprimante séparément.

Installation du pilote d’imprimante
dans Windows 7

1 Mettez I’ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

2 Exécutez « Setup.exe » se trouvant dans le dossier
« PrinterDriver\DS-SL10\Win7 » du CD-ROM
fourni.

4

La boite de dialogue [Contrdle de compte
d’ utilisateur] apparait.

¥ Contréle de compte d' utilisateur ===

. Voulez-vous autoriser le programme suivant provenant
|\U d‘un éditeur inconnu a apporter des modifications & cet
ordinateur ?

Mem du pregramme :
Editeur:
Crigine du fichier:

Setup.exe
Inconnu
Disque dur sur cet ordinateur

Changer quand ces notifications apparaissent

W) Afficher les détails Cui

Cliquez sur [Oui].

La boite de dialogue suivante apparatt.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DNP DS-SL10.

To get started, click Next

Back Next > l | Cancel

Cliquez sur [Next].

L’accord de licence d’utilisateur final apparait.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer 3]

License Agreement
Please read the following License Agreement carefully

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -
This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Frirting
Co..ltd. (hereinafter refered to as DNP) pertaining to the right to use the Software program

thereafter refemad to as the PROGRAM).

1. General ules

DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The Useris not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
ot transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

@1 accept the tems of the license agreement:
| do not accept the terms of the license agreement

<Bock | [ Ned> | [ Cancal

Installation dans Windows 7
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5 Sélectionnez [T accept the terms of the license
agreement], puis cliquez sur [Next].

La boite de dialogue suivante apparait.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

Install the program
Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

[ <Bak | nstai§ [ Cancel

6 Cliquez sur [Install].

L’installation démarre. L’ état de ’installation
apparait dans la boite de dialogue lorsque
I’installation est en cours.

DNP D5-5L10 Printer Driver Installer =

Installation Progress
Instaling DNP DS-SL10 Printer Driver. This may take several minutes

Processing

Si la boite de dialogue suivante apparait lorsque
I’installation est en cours, cliquez sur [Installer ce
pilote quand méme].

Sécurité de Windows “

Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?

Nom : DNP Imprimarntes
4/ Editeur: Dai Nippon Printing Co, Ltd

|..Nepasinstaller_|

] Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Installer
«Dai Nippon Printing Co, Ltd. »

@ Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approuvez. Comment déterminer si un logiciel de pé
peut étre installé sans risques ?

Lorsque I’installation se termine, la boite de
dialogue suivante apparait.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

7 Cliquez sur [Finish].
8 Raccordez I’imprimante a I’ordinateur.
Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.

Vous pouvez cliquer sur [Démarrer], sélectionnez
[Panneau de configuration], puis [Afficher les
périphériques et imprimantes] pour confirmer si
I’imprimante est reconnue ou non par 1’ordinateur.
SiI’imprimante est reconnue par 1’ordinateur, une icne
d’imprimante apparait sous [[mprimantes et
télécopieurs] comme suit.

(=S ER ==
@@ [# » Panneau de configuration » Matériel et audio » Périphériques et imprimantes. [ 43 ][ Rechercher dans : Périphériques et im.. 9|
Ajouter un périphérique  Ajouter uneimprimante o @

4 Imprimantes et télécopieurs (3)

s /o
’ { E-f/ ‘4_;@-/
Fax. Microsoft XPS DNP DS-5L10

Document Writer

4 Périphériques (5)

W S L\, j ‘L =
ca-200 Dell UB SDM-X52 USB Optical  WIN-LLOQIAOA
Keyboard Mouse 2

/ 8 élément(s)
= wf

Installation dans Windows 7
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Si votre ordinateur ne reconnait pas
'imprimante

Si vous avez raccordé I’'imprimante a 1’ordinateur avant
d’installer le pilote d’imprimante, I’imprimante risque
d’apparaitre sous [Non spécifié(e)] au lieu de
[Imprimantes et télécopieurs]. Si le cas se présente,
I’imprimante n’est pas reconnue par I’ordinateur et ne
peut pas étre utilisée.

(= Ea =57
()% » ameaae contguation » otee et ouo » Perpheriques ctmprimartes - | b9 || Reshercrer - rerpheuesetin P
Ajouter un périphérique  Ajouter une imprimante 2 @

 Imprimantes et télécopieurs (2)

ot ]

Fax Microsoft XPS
Document Writer

4 Périphériques (5)

— " d

ca-200 Dell USE SOM-X52 USB Optical  WIN-L19QIA49A
Keyboard 6C

4 Non spécifié(e) (1)

] 8 éementis)

Dans ce cas, mettez a jour le pilote d’ imprimante comme
suit.

1  Débranchez le cable raccordant I'imprimante a
I’ ordinateur.

2  Sivous n'avez pas installé le pilote d’imprimante,
effectuez les étapes dans « Installation du pilote
d’imprimante dans Windows 7 » pour I’installer
maintenant.

3 Raccordez I'imprimante a I’ordinateur.

4 Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration] puis [Afficher les périphériques et
imprimantes].

5 Cliquez a droite sur DS-SL10 sous [Non
spécifié(e)], puis sélectionnez [Résoudre les
problemes].

La boite de dialogue suivante apparait.

() [ Periphériques et imprimantes
Détection des problémes
52 . N
L’écran change comme suit apres quelques
secondes.
() [# Periphériques et imprimantes
Installer un pilote pour ce périphérique
Le pilote pour DNP DS-SLL0 n'est pas installé. Installez le dernier pilote pour le périphériue.
< Appliquer cette correction
= Ignorer cette correction
Continuer 4 tenter de résoudre le probléme sans appliquer ce correctif.
Annuler
6 Cliquez sur [Appliquer cette correction].
A . . ~
La boite de dialogue suivante apparatt.
1\ & Périphériques et imprimantes
Autoriser l'installation des mises a jour des pilotes
Windows Update n'est pas configuré pour télécharger et installer des pilotes pour vos
périphériques. Pour vous assurer que vos périphériques fonctionnent correctement, il est
recommandé de modifier vos paramétres e fagon & ce que Windows télécharge et installe
automatiquement les pilotes.
Afficher et modifier les paramétres...
Suivant Annuler

7 Cliquez sur [Annuler].

Ceci termine la mise a jour du pilote d’imprimante.

Installation dans Windows 7
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Désinstallation du pilote
d’imprimante dans Windows 7

Remarques

Veillez a déconnecter I’imprimante de 1’ ordinateur
avant de démarrer la procédure de désinstallation. Si la
boite de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparait,
débranchez le cable entre I’ordinateur et I’imprimante,
cliquez sur [Annuler] et fermez la boite de dialogue.
Redémarrez, apres, la procédure de désinstallation.
Si plusieurs instances du pilote d’imprimante sont
installées dans votre ordinateur lors de la
désinstallation, les pilotes d’imprimante (icones
d’imprimante) de tous les modeles d’imprimante
utilisés seront désinstallés.

Mettez I’imprimante hors tension et débranchez le
cable la raccordant a I’ordinateur.

Mettez I’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration] puis sélectionnez [Désinstaller un
programme].

| =S e =
o—

» Progammes » P fonct < [ [ Rechercherdans P

Désinstaller ou madifier un programme

Pour dé programme, s
Reéparer.

dans laliste et cliq é . Modifier ou

Organiser v Désinstaller/Modifier = @
Nom ‘ Editeur Installé le
EIDNP DS-5L10 Printer 20/07/2011

Sélectionnez le pilote d’imprimante de la liste
[Désinstaller ou modifier un programme] puis
cliquez sur [Désinstaller/Modifier].

La boite de dialogue suivante apparait.

DNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

No

5 Cliquez sur [Yes].

La désinstallation démarre.
Lorsque la désinstallation se termine, la boite de
dialogue suivante apparait.

y , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

System Settings Change E3

6 Cliquez sur [Oui].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.

Installation dans Windows 7
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Installation dans
Windows Vista

Avant l’'installation

A propos des actualisations de version

Si vous actualisez un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant le début de
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante dans Windows Vista » dans ce
guide.

SiI’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0.
Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB
n’est pas compatible avec USB 2.0, un message apparait
dans la zone de notification de la barre des taches.

Raccordement de plusieurs imprimantes

Lors de la connexion de plusieurs imprimantes, vous
pouvez simplement raccorder la seconde imprimante
ainsi que les supplémentaires et ainsi I’installation
s’effectuera automatiquement.

Remarque

Pour I'installation d’imprimantes supplémentaires,
installez chaque imprimante séparément.

Installation du pilote d’imprimante
dans Windows Vista

1 Raccordez I’imprimante (une seule) pour laquelle
le pilote doit étre installé a 1’ordinateur.

2  Mettez sous tension I’imprimante raccordée.
3 Mettez I’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou

membre du groupe administrateurs.

La boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
apparait.

| Mouveau matériel détecté @

Windows doit installer le pilote logiciel de votre DNP
DS-SL10

€ Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre
périphérigue.

2 Me redemander ultérieurement
Windows vous posera a nouveau cette question lorsque vous
brancherez le périphérique ou cuvrirez une session,

¥ Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé
son pilote.

Annuler

Si la boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
n’apparait pas, effectuez les étapes décrites ci-
dessous, avec I’imprimante pour laquelle le pilote
d’imprimante doit étre installé sous tension et
raccordée a I’ordinateur. (Toute autre imprimante
USB ou imprimante installée précédemment ne
doit pas étre raccordée en méme temps.)

(1) Cliquez [Démarrer] et sélectionnez [Panneau de
configuration].

(2) Double-cliquez sur [Systéme].

(3) Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
La boite de dialogue [Contrdle de compte
d’utilisateur] apparait.

(4) Cliquez sur [Continuer].

La fenétre [Gestionnaire de périphériques]
apparait.

(5) Cliquez sur [+] a gauche de [Contrdleurs de bus
USBI.

(6) Sélectionnez [Prise en charge d’impression
USB], puis sélectionnez [Désinstaller] dans le
menu [Action].

(7) Redémarrez I’ ordinateur.

La boite de dialogue [Nouveau matériel détecté]
apparait.

Cliquez sur [Rechercher et installer le pilote
logiciel (recommandé)].

La boite de dialogue suivante apparatt.

Controle de compte d'utilisateur @

@ Windows a besoin de votre autorisation pour continuer.

Sivous étes 3 l'origine de cette action, continuez.

1l Installaticn du pilote de périphérique
Microsoft Windows

v Détails Centinuer |[ Annuler

Le Contrale de compte d'utilisateur vous aide 3 bloguer les medifications non
autorisées sur votre ordinateur.,

Installation dans Windows Vista
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5 Cliquez sur [Continuer].

6 Cliquez sur [Ne pas rechercher en ligne] si la boite

de dialogue suivante apparait.

bW I MNouveau matériel détecté - DNP DS-5L10

Autoriser Windows a rechercher en ligne un pilote logiciel pour votre DNP
DS-5L107

** Oui, toujours rechercher en ligne (recommandé)
Windows va rechercher automatiquement les pilotes et applications les plus récents pour votre
matériel et les télécharger sur votre ordinateur.

* Qui, rechercher en ligne cette fois uniquement
Windows va rechercher les pilotes et applications les plus récents pour ce périphérique ef les
télécharger sur votre ordinateur.

% Ne pas rechercher en ligne
Votre périphérique ne fonctionnera peut-£tre pas correctement tant que vous ne posséderez pas
le logiciel le plus récent.

Veuillez lire la déclaration de Jentialité de Microsoft

Annuler

L’écran change comme suit.

@ I Nouveau matériel détecté - DNP DS-5L10

Insérez le disque fourni avec votre DNP DS-SL10.

Siivous possédez le disque fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant, Windows va
rechercher sutomatiquement un pilote logiciel sur ce disque.

# Je ne posséde pas ce disque. Indiguez-moi d’autres options.

A partir de ce point, la procédure differe en fonction de
I’utilisation ou non du CD-ROM fourni (si vous avez

téléchargé le pilote en ligne).

Procédure avec le CD-ROM fourni

7 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-

ROM.

L’écran change comme suit.

K5 L Mouvesu metsrie détecté - DNP DS-5L10

Recherche du logiciel sur disque...

Annuler

Une fois la recherche de logiciel terminée, la boite
de dialogue suivante apparait.

If Sécurité de Windows ==l

@ Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

% Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web officiel du fabricant.

 Installer ce pilote quand méme
Ninstallez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés ebtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder a vos données privées,

() Voir les détails

8 Cliquez sur [Installer ce pilote quand méme].

La boite de dialogue se ferme et la [Nouveau
matériel détecté] réapparait.

2 0 Nouveau matériel détecté - DNP DS-5L10

Installation du pilote logiciel...

Installation dans Windows Vista
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Apres avoir copié les fichiers, I’écran change
comme suit.

W o Nouveau matériel détecté - DNP DS-5L10
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.
9 peripheriq
Windows a terminé linstallation du pilote de ce périphérique :

7 DNP DS-5L10

9 Cliquez sur [Fermer].
Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.
Procédure sans le CD-ROM fourni

7 Cliquez sur [Je ne possede pas ce disque. Indiquez-
moi d’autres options.].

L’écran change comme suit.

@ I Nouveau matériel détecté - DNP DS-5L10

Windows n'a trouvé aucun pilote logiciel pour votre périphérique

*# Rechercher une solution
Windows va vérifier il existe des opérations que vous pouvez sffectuer en vue de
faire fonctionner votre périphérique.

 Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)
Recherchez et installez manuellement le pilote logiciel.

Annuler

8 Cliquez sur [Rechercher un pilote logiciel sur mon
ordinateur (avancé)].

I’écran change comme suit.

@ L Mouveau matériel détecté - DNP DS-SL10
Rechercher le pilote logiciel sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes logiciels & cet emplacement :

- Parcourir...

[#] Inclure les sous-dossiers

Suivant Annuler

9 Cliquez sur [Parcourir] pour ouvrir la boite de
dialogue [Rechercher un dossier]. Spécifiez le
dossier dans lequel le fichier d’installation
téléchargé a été extrait, puis cliquez sur [OK] pour
fermer la boite de dialogue [Rechercher un
dossier].

1 0 Cliquez sur [Suivant].

La boite de dialogue suivante apparait.

If Sécurité de Windows ==l

@ Windows ne peut pas vérifier I'éditeur de ce pilote

% Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis 3 jour pour votre périphérique sur le site
Web officiel du fabricant.

 Installer ce pilote quand méme
Ninstallez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les logiciels non signés ebtenus par d'autres moyens peuvent endommager
votre ordinateur ou accéder a vos données privées,

() Voir les détails

11 Cliquez sur [Installer ce pilote quand méme].

La boite de dialogue se ferme et la [Nouveau
matériel détecté] réapparait.

) 0 Nouveau matériel détecté - DNP DS-5L10

Installation du pilote logiciel...
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Apres avoir copié les fichiers, I’écran change
comme suit.

W) 1 Mouveau matériel détecté - DNP D5-5L10
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.
Windows a terminé linstallation du pilote de ce périphérique :

7 DNP DS-5L10

1 2 Cliquez sur [Fermer].

Ceci termine I’installation du pilote d’imprimante.

Désinstallation du pilote

d

‘imprimante dans Windows Vista

Cette section décrit comment retirer le pilote

d’

imprimante.

Remarques

1

2

Pendant la procédure de désinstallation, I’imprimante
ne doit pas étre raccordée a I’ordinateur. Si la boite de
dialogue [Nouveau matériel détecté] apparait,
débranchez le cable entre I’ordinateur et I’'imprimante,
cliquez sur [Annuler] sur tous les écrans pour fermer
la boite de dialogue puis recommencez la procédure
de désinstallation.

Si plusieurs instances du pilote d’imprimante sont
installées dans votre ordinateur lors de la
désinstallation, les pilotes d’imprimante (icones
d’imprimante) de tous les modeles d’imprimante
utilisés seront désinstallés.

Mettez I’imprimante hors tension et débranchez le
cable entre 1’ordinateur et I’imprimante.

Mettez I’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

Cliquez [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration], puis sélectionnez [Programmes et
fonctionnalités].

[E=E[ECE X3
() =l < Programmes » Programmes et fonctionnaités ~ [% ][ Rechercher 2]
Désinstaller ou modifier un programme
Pour désinstaller un programme, slectionnez-le dans Ia liste et cliquez sur « Désinstaller »,
«Modifier » ou « Réparer »
g Désinstaller/Modifier @

Organiser - 1= Affichages
° Installé sur
20/07/2011

Nom Editeur
[=7IDNP DS-5L10 Printer Driver

4 selectionnez le pilote d’imprimante dans la liste
[Désinstaller ou modifier un programme], puis
cliquez sur [Désinstaller/Modifier].

Controle de compte d'utilisateur @

G] Windows a besoin de votre autorisation pour continuer.

Si vous étes & l'origine de cette action, continuez,

““J Désinstaller cu medifier une application
h s Microsoft Windows
.::\:;::. Détails Continuer ][ Annuler

Le Controle de compte d'utilisateur vous aide 3 bloguer les modifications non
autorisées sur votre ordinateur,

5 Cliquez sur [Continuer].

DMP DS-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-SL10 Printer Driver?

No

6 Cliquez sur [Yes].

Quand le pilote d’imprimante a été désinstallé, la
boite de dialogue suivante apparait.

System Settings Change 3

@C% Setup has finished uninstalling the DNP DS-5L10 Printer Driver on your
computer,

You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

7  Cliquez sur [Oui].
L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.
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Installation dans
Windows XP

Avant l’'installation

A propos des actualisations de version

Si vous actualisez un pilote d’imprimante, retirez le
pilote d’imprimante précédent avant le début de
I’installation.

Pour les détails sur la procédure de retrait du pilote
d’imprimante, consultez la section « Désinstallation du
pilote d’imprimante dans Windows XP » dans ce guide.

SiI’installation échoue ou est annulée, redémarrez votre
ordinateur avant d’essayer une nouvelle installation.

Connexion USB 2.0

L’imprimante est conforme aux spécifications USB 2.0.
Cependant, si votre ordinateur ou concentrateur USB
n’est pas compatible avec USB 2.0, un message apparait
dans la zone de notification de la barre des taches.

A propos des options de signature du
pilote

Le pilote d’imprimante actuel n’a pas passé le test du
logo Windows, des lors un message d’erreur vous
empéchant d’installer le pilote peut apparaitre lors de
I’installation du pilote.

Dans la boite de dialogue [Options de signature du
pilote], sélectionnez [Ignorer] ou [Avertir] dans la zone
de groupe

[Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?7]. Si
vous sélectionnez [Bloquer], vous ne pouvez pas
installer le pilote d’imprimante.

Lors de linstallation du matériel, Windows peut détecter les logiciels
qui ne disposent pas de |a certification Win
compatibilité avec Windows, (2

)]

Options de signature du pilote

Guelle action voulez-vous gue Windows effectue 7

() Ignorer - Forcer linstallation du logiciel sans demander mon
approbation

(®) Avertir - Me demander de chaisir une action chague Fois

() Bloquer - Me jamais installer de pilokes logiciels non signés

Cption pour administrakeur

Definir cette action en tant qu'action par défaut

Ok ] [ Annuler

Ouvrez la boite de dialogue [Options de signature du
pilote] comme suit :
(1) Dans le menu [démarrer], cliquez sur [Panneau de
configuration].
(2) Double-cliquez sur [Systeme].
La boite de dialogue [Propriétés systeme] s’ouvre.
(3) Cliquez sur I’onglet [Matériel].
(4) Cliquez sur le bouton [Signature du pilote].

Toutes les explications dans ce guide impliquent que le
parametre dans cette boite de dialogue est [Avertir].

Raccordement de plusieurs imprimantes

Quand plusieurs imprimantes sont raccordées a un
ordinateur fonctionnant sous Windows XP, installez le
pilote d’imprimante pour chaque imprimante en
fonction des explications dans la section « Installation
du pilote d’imprimante dans Windows XP ».

Remarque

Pour I'installation d’imprimantes supplémentaires,
installez chaque imprimante séparément.

Installation du pilote d’imprimante
dans Windows XP

1 Raccordez I’'imprimante (une seule) pour laquelle
le pilote doit étre installé a 1’ordinateur.

2  Mettez sous tension I’imprimante raccordée.
3 Mettez 1’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systeme ou

membre du groupe administrateurs.

[Assistant Matériel détecté] apparait.

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur vatre
ordinateur, sur le CO dinstallation du matériel ou sur le site
‘Windows Update [avec votre permission),

Lisez notre Déclaration de confidentialité

Autorigez-vous Windows & se connecter & Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?

© D, cette fois seulement

(© Oui, maintenant et chague fois que je connecte
un periphérgue

©lon, pas pour cette fais

Cliquez sur Suivant paur cantinuer.

* Sil’écran [Assistant Matériel détecté] ressemble
a celui indiqué a 1’étape 3, passez a 1’étape 4.

Installation dans Windows XP
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e Sil’écran [Assistant Matériel détecté] est
différent de celui indiqué a 1’étape 3, passez a
I’étape 5.

 SiI’écran [Assistant Matériel détecté] n’apparait
pas, effectuez les étapes décrites ci-dessous, avec
I’imprimante pour laquelle le pilote
d’imprimante doit étre installé sous tension et
raccordée a I’ordinateur. (Toute autre imprimante
USB ou imprimante installée précédemment ne
doit pas étre raccordée en méme temps.)

(1) Cliquez [démarrer] et sélectionnez [Panneau
de configuration].

(2) Double-cliquez sur [Systeéme].
La boite de dialogue [Propriétés systeme]
s’ouvre.

(3) Cliquez sur I’onglet [Matériel].

(4) Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
La fenétre [Gestionnaire de périphériques]
apparait.

(5) Cliquez sur [+] a gauche de [Contrdleurs de
bus USB].

(6) Cliquez a droite sur [Prise en charge
d’impression USB] et ouvrez [Propriétés].
Confirmez que le nom du modele de
I’imprimante actuellement raccordée est
sélectionné dans [Emplacement], puis

sélectionnez [Désinstaller] du menu [Action].

(7) Redémarrez I’ordinateur.
[Assistant Matériel détecté] apparait.

4 Cliquez sur [Non, pas pour cette fois] et cliquez sur
[Suivant].

Assistant Matériel détecté

Cet Assistant wous aide & installer le logiciel pour :

DMHF DS-5L10

'\'_\) Si un CD d'installation ou une disquette a été
“E2 foumni avec votie périphérique. insérez-le
maintenant.

Buelle tache voulez-vous que Massistant exéoute 7

(O Installer le logiciel automatiquement [recommandg)

(®)iinstaller & partir d'une fiste ou dun emplacement specifié
[utlisateurs expérimentés) :

Cliquez sur Suivant pour continuer,

< Précédent ” Suivant > 1 [ Annuler

5 Sélectionnez [Installer a partir d’une liste ou d’un
emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)],
puis cliquez sur [Suivant].

L’écran change comme suit.

Assistant Matériel détecté
Choisissez vos options de recherche et d'installation 5

(@ Fechercher le meillewr pilote dans ces emplacements

Utilisez les cases & cocher cir-dessous paur limiter ou étendre la recherche par défaut qui
incut les cheming d'accés locaus et les médias amovibles. Le meilleur pilate trouvé sera
installé.

Rechercher dans les médias amovibles [disquette, CD-ROM...)

[ Inclure cet emplacement dans la iechechs

() Me pas rechercher. Je vais choisir le pilote & installer

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérque & partir de la liste
‘Windows ne garantit pas que e pilote selectionne sera le plus performant pour vote
périphérique.

< Précédent ” Suivant > I [ Annuler ]

6 Spécifiez I’emplacement du fichier d’installation

du pilote d’imprimante.

La procédure differe en fonction de 1’utilisation ou
non du CD-ROM fourni (si vous avez téléchargé le
pilote en ligne).

Procédure avec le CD-ROM fourni
Sélectionnez [Rechercher le meilleur pilote dans
ces emplacements] et [Rechercher dans les médias
amovibles (disquette, CD-ROM...)], puis
introduisez le CD-ROM fourni dans le lecteur
CD-ROM.

Procédure sans le CD-ROM fourni
Sélectionnez [Rechercher le meilleur pilote dans
ces emplacements] et [Inclure cet emplacement
dans larecherche], puis cliquez sur [Parcourir] pour
ouvrir la boite de dialogue [Rechercher un dossier].
Spécifiez le dossier dans lequel le fichier
d’installation téléchargé a été extrait, puis cliquez
sur [OK] pour fermer la boite de dialogue
[Rechercher un dossier].

Cliquez sur [Suivant].

La boite de dialogue suivante apparait.

Installation matérielle

] E Le logiciel que vous &tes en train dinstaller pour ce matériel :
.

Printers

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
‘windows et verifiant za compatibilité avec Windows P, (Indiguez
-moi pourguoi ce test est important. |

Continuer I'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systéme. maintenant ou dans I'avenir. Microzoft
recommande fortement que vous anréliez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lorz du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

LContinuer | [ Aréter installation
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Cliquez sur [Continuer].

Apres avoir copié les fichiers, I’écran suivant
apparait.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant a fini dinstaller le logiciel pour :

Ry DNP DS-5L10
[

Cliguer sur Terminer pour fermer [Aissistant

Teminer |

Cliquez sur [Terminer].

Ceci termine ’installation du pilote d’imprimante.

Désinstallation du pilote
d’imprimante dans Windows XP

Cette section décrit comment retirer le pilote
d’imprimante.

Remarques

Pendant la procédure de désinstallation, I’imprimante
ne doit pas étre raccordée a 1’ordinateur. Si 1’écran
[Assistant Matériel détecté] apparait, débranchez le
cable entre 1’ordinateur et I’imprimante, cliquez sur
[Annuler] sur tous les écrans pour quitter 1’assistant
puis recommencez la procédure de désinstallation.
Si plusieurs instances du pilote d’imprimante sont
installées dans votre ordinateur lors de la
désinstallation, les pilotes d’imprimante (icones
d’imprimante) de tous les modeles d’imprimante
utilisés seront désinstallés.

Mettez I’imprimante hors tension et débranchez le
cable entre I’ordinateur et I’imprimante.

Mettez I’ ordinateur sous tension et ouvrez une
session en tant qu’administrateur du systéme ou
membre du groupe administrateurs.

Cliquez sur [démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration], puis sélectionnez [Ajout/
Suppression de programmes].

-
Modfier au
supprimer des
it

er
nouveaux programmes

Afouter ou supriner
des composants
wirdows

Configurer
les programmes
par défaur

B Ajouter ou supprimer des programmes

Programmes actusliment installés :

2 DNP D5-5110 Printer Driver

[ fficherles mises djour  Irier par < Kom -

Modifier/Supprimer

Sélectionnez le pilote d’imprimante dans la liste

[Programmes actuellement installés], puis cliquez

sur [Modifier/Supprimer].

La boite de dialogue suivante apparait.

DNP DS-5L10 Printer, Driver Setup

Do you want ko remove the DNP D5-SLL0 Printer Driver?

] Ho

Cliquez sur [Yes].

Quand le pilote d’imprimante a été désinstallé, la

boite de dialogue suivante apparait.

System Settings Change

< Setup has finished uninstalling the: DMP DS-5L10 Printer Driver on your computer.
\_‘\/ Wou must restart your computer before the new settings vill take effect,
Do you want to restark your computer now?

Mon

Cliquez sur [Oui].

L’ ordinateur redémarre.

Ceci termine la désinstallation du pilote
d’imprimante.
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