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Windows 2000
Betriebssystem-
Voraussetzungen

Für den Druckertreiber müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden:
• Computer mit Microsoft Windows 8
• Computer mit Microsoft Windows 7
• Computer mit Microsoft Windows Vista
• Computer mit Microsoft Windows XP Professional/

Home Edition (die 64-Bit-Edition wird nicht unterstützt)

Hinweise zu USB 2.0
• Der Drucker erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen.
• USB 2.0 ist vollständig abwärtskompatibel mit USB 

1.1.
• USB 2.0 unterstützt den Betrieb mit „Full Speed“ und 

„Hi-Speed“.
• Mit USB 1.1 ist das Anschließen und Betreiben von 

Geräten mit „Full Speed“ möglich. Für den Betrieb 
mit „Hi-Speed“ sind folgende Voraussetzungen 
erforderlich.
– Computer

Computer mit Unterstützung von Hi-Speed-USB 
(USB-2.0-konform)*

– Betriebssystem
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows 
XP Professional/Windows XP Home Edition

– USB 2.0-Treiber
USB 2.0-Gerätetreiber von Microsoft Corporation 
(Betrieb mit anderen USB 2.0-Treibern wird nicht 
garantiert.)

– Zertifiziertes USB 2.0-Kabel

* Kompatibilität mit allen USB 2.0-Geräten, USB 
2.0-Erweiterungskarten und -platinen kann nicht 
garantiert werden.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der Computer nicht in den 
Ruhezustand, Standby- oder Energiesparmodus 
wechselt, solange der Drucker angeschlossen und 
eingeschaltet ist. Andernfalls wird der störungsfreie 
Betrieb nicht gewährleistet.

Über dieses Dokument

Die in dieser Anleitung gezeigten Bildschirmmeldungen 
werden ausgegeben, wenn ein Drucker des Typs 
DS-SL10 angeschlossen ist. Wenn Sie ein anderes 
Druckermodell verwenden, steht in den 
Bildschirmmeldungen anstelle der Zeichenfolge 
„DS-SL10“ die Modellbezeichnung des Druckers.
Betriebssystem-Voraussetzungen / Über dieses Dokument 3



Windows 2000
Installation unter 
Windows 8

Vor der Installation

Hinweis

Schließen Sie den Drucker erst an den Computer an, 
nachdem der Druckertreiber installiert wurde, 
andernfalls wird der Drucker möglicherweise nicht vom 
Computer erkannt.

Hinweise zu Versionsaktualisierungen
Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen, 
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den 
neuen installieren. 
Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden 
Sie im Abschnitt „Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows 8“ in dieser Anleitung. 

Wird die Installation abgebrochen oder schlägt sie fehl, 
dann starten Sie den Computer vor der erneuten 
Installation neu.

USB 2.0-Verbindung
Der Drucker erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht 
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende 
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste 
angezeigt.

Mehrere Drucker anschließen
Den zweiten und alle folgenden Drucker können Sie 
einfach an den Computer anschließen, worauf die 
Installation automatisch durchgeführt wird.

Hinweis

Installieren Sie mehrere Drucker nicht gleichzeitig, 
sondern nacheinander.

Installieren des Druckertreibers 
unter Windows 8

1 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

2 Führen Sie die Datei „Setup.exe“ aus, die sich im 
Ordner „PrinterDriver\DS-SL10\Win8“ auf der 
mitgelieferten CD-ROM befindet.

Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] wird 
angezeigt.

3 Klicken Sie auf [Ja].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Next].

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag wird eingeblendet.
Installation unter Windows 8 4
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5 Wählen Sie die Option [I accept the terms of the 

license agreement] aus, und klicken Sie dann auf 
[Next].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Install].

Die Installation wird gestartet. Der Status der 
Installation wird während der Installation im 
Dialogfenster angezeigt.

Wenn das nachfolgend abgebildete Dialogfenster 
während der Installation angezeigt wird, klicken 
Sie auf [Installieren].

Wenn die Installation beendet ist, wird das 
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

7 Klicken Sie auf [Finish].

8 Schließen Sie den Drucker an den Computer an.

Damit ist die Installation des Druckertreibers 
abgeschlossen.

Sie können den Mauszeiger in den unteren rechten 
Bereich des Desktops halten, um die Charm Bar 
anzuzeigen, in [Einstellungen] die Option 
[Systemsteuerung] und dann [Geräte und Drucker 
anzeigen] auswählen, um zu überprüfen, ob der Drucker 
vom Computer erkannt wird.
Wenn der Drucker vom Computer erkannt wird, sollte 
ein Druckersymbol unter [Drucker und Faxgeräte] 
angezeigt werden (siehe folgende Abbildung).
Installation unter Windows 8 5
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Wenn der Computer den Drucker nicht 
erkennt
Wenn Sie den Drucker vor dem Installieren des 
Druckertreibers an den Computer anschließen, wird der 
Drucker möglicherweise nicht unter [Drucker und 
Faxgeräte], sondern unter [Nicht angegeben] angezeigt. 
In diesem Fall wird der Drucker vom Computer nicht 
erkannt und kann nicht verwendet werden.

Aktualisieren Sie in diesem Fall den Druckertreiber wie 
folgt:

1 Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen 
Drucker und Computer heraus.

2 Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert 
haben, führen Sie die unter „Installieren des 
Druckertreibers unter Windows 8“ beschriebenen 
Schritte jetzt aus.

3 Schließen Sie den Drucker an den Computer an.

4 Halten Sie den Mauszeiger in den unteren rechten 
Bereich des Desktops, um die Charm Bar 
anzuzeigen, wählen Sie in [Einstellungen] die 
Option [Systemsteuerung] und dann [Geräte und 
Drucker anzeigen] aus.

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [Nicht 
angegeben] auf das Symbol für den DS-SL10, und 
wählen Sie dann [Problembehandlung] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

Nach wenigen Sekunden wird das nachfolgend 
abgebildete Fenster angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Diese Korrektur anwenden].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

7 Klicken Sie auf [Abbrechen].

Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers 
abgeschlossen. 
Installation unter Windows 8 6
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Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows 8

Hinweise

• Trennen Sie den Drucker vom Computer, ehe Sie mit 
der Deinstallation beginnen. Wenn das Dialogfeld 
[Neue Hardware gefunden] angezeigt wird, ziehen Sie 
die Kabelverbindung zwischen Drucker und 
Computer heraus, klicken auf [Abbrechen] und 
schließen das Dialogfenster. Starten Sie dann die 
Deinstallation.

• Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des 
Druckertreibers installiert sind, werden bei der 
Deinstallation die Druckertreiber für alle verwendeten 
Druckermodelle deinstalliert.

1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie die 
Kabelverbindung zum Computer heraus.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

3 Halten Sie den Mauszeiger in den unteren rechten 
Bereich des Desktops, um die Charm Bar 
anzuzeigen, wählen Sie in [Einstellungen] die 
Option [Systemsteuerung] und dann [Programm 
deinstallieren] aus.

4 Wählen Sie den Druckertreiber aus der Liste 
[Programm deinstallieren oder ändern] aus, und 
klicken Sie dann auf [Deinstallieren/ändern].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Yes].

Die Deinstallation wird gestartet.
Wenn die Deinstallation beendet ist, wird das 
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Ja].

Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers 
abgeschlossen.
Installation unter Windows 8 7



Windows 2000
Installation unter 
Windows 7

Vor der Installation

Hinweis

Schließen Sie den Drucker erst an den Computer an, 
nachdem der Druckertreiber installiert wurde, 
andernfalls wird der Drucker möglicherweise nicht vom 
Computer erkannt.

Hinweise zu Versionsaktualisierungen
Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen, 
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den 
neuen installieren. 
Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden 
Sie im Abschnitt „Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows 7“ in dieser Anleitung. 

Wird die Installation abgebrochen oder schlägt sie fehl, 
dann starten Sie den Computer vor der erneuten 
Installation neu.

USB 2.0-Verbindung
Der Drucker erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht 
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende 
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste 
angezeigt.

Mehrere Drucker anschließen
Den zweiten und alle folgenden Drucker können Sie 
einfach an den Computer anschließen, worauf die 
Installation automatisch durchgeführt wird.

Hinweis

Installieren Sie mehrere Drucker nicht gleichzeitig, 
sondern nacheinander.

Installieren des Druckertreibers 
unter Windows 7

1 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

2 Führen Sie die Datei „Setup.exe“ aus, die sich im 
Ordner „PrinterDriver\DS-SL10\Win7“ auf der 
mitgelieferten CD-ROM befindet.

Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] wird 
angezeigt.

3 Klicken Sie auf [Ja].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Next].

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag wird eingeblendet.
Installation unter Windows 7 8
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5 Wählen Sie die Option [I accept the terms of the 

license agreement] aus, und klicken Sie dann auf 
[Next].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Install].

Die Installation wird gestartet. Der Status der 
Installation wird während der Installation im 
Dialogfenster angezeigt.

Wenn das nachfolgend abgebildete Dialogfenster 
während der Installation angezeigt wird, klicken 
Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem 
installieren].

Wenn die Installation beendet ist, wird das 
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

7 Klicken Sie auf [Finish].

8 Schließen Sie den Drucker an den Computer an.

Damit ist die Installation des Druckertreibers 
abgeschlossen.

Sie können auf [Start] klicken, [Systemsteuerung] und 
dann [Geräte und Drucker anzeigen] auswählen, um zu 
prüfen, ob der Drucker vom Computer erkannt wird.
Wenn der Drucker vom Computer erkannt wird, sollte 
ein Druckersymbol unter [Drucker und Faxgeräte] 
angezeigt werden (siehe folgende Abbildung).
Installation unter Windows 7 9
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Wenn der Computer den Drucker nicht 
erkennt
Wenn Sie den Drucker vor dem Installieren des 
Druckertreibers an den Computer anschließen, wird der 
Drucker möglicherweise nicht unter [Drucker und 
Faxgeräte], sondern unter [Nicht angegeben] angezeigt. 
In diesem Fall wird der Drucker vom Computer nicht 
erkannt und kann nicht verwendet werden.

Aktualisieren Sie in diesem Fall den Druckertreiber wie 
folgt:

1 Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen 
Drucker und Computer heraus.

2 Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert 
haben, führen Sie die unter „Installieren des 
Druckertreibers unter Windows 7“ beschriebenen 
Schritte jetzt aus.

3 Schließen Sie den Drucker an den Computer an.

4 Klicken Sie auf [Start], und wählen Sie dann 
[Systemsteuerung] und [Geräte und Drucker 
anzeigen] aus.

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [Nicht 
angegeben] auf das Symbol für den DS-SL10, und 
wählen Sie dann [Problembehandlung] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

Nach wenigen Sekunden wird das nachfolgend 
abgebildete Fenster angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Diese Korrektur anwenden].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

7 Klicken Sie auf [Abbrechen].

Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers 
abgeschlossen. 
Installation unter Windows 7 10
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Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows 7

Hinweise

• Trennen Sie den Drucker vom Computer, ehe Sie mit 
der Deinstallation beginnen. Wenn das Dialogfeld 
[Neue Hardware gefunden] angezeigt wird, ziehen Sie 
die Kabelverbindung zwischen Drucker und 
Computer heraus, klicken auf [Abbrechen] und 
schließen das Dialogfenster. Starten Sie dann die 
Deinstallation.

• Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des 
Druckertreibers installiert sind, werden bei der 
Deinstallation die Druckertreiber für alle verwendeten 
Druckermodelle deinstalliert.

1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie die 
Kabelverbindung zum Computer heraus.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

3 Klicken Sie auf [Start], und wählen Sie 
[Systemsteuerung] und dann [Programm 
deinstallieren] aus.

4 Wählen Sie den Druckertreiber aus der Liste 
[Programm deinstallieren oder ändern] aus, und 
klicken Sie dann auf [Deinstallieren/ändern].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Yes].

Die Deinstallation wird gestartet.
Wenn die Deinstallation beendet ist, wird das 
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Ja].

Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers 
abgeschlossen.
Installation unter Windows 7 11
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Installation unter 
Windows Vista

Vor der Installation

Hinweise zu Versionsaktualisierungen
Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen, 
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den 
neuen installieren. 
Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden 
Sie im Abschnitt „Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows Vista“ in dieser Anleitung. 

Wird die Installation abgebrochen oder schlägt sie fehl, 
starten Sie den Computer vor der erneuten Installation 
neu.

USB 2.0-Verbindung
Der Drucker erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht 
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende 
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste 
angezeigt.

Mehrere Drucker anschließen
Den zweiten und alle folgenden Drucker können Sie 
einfach an den Computer anschließen, worauf die 
Installation automatisch durchgeführt wird.

Hinweis

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils 
einzeln.

Installieren des Druckertreibers 
unter Windows Vista

1 Schließen Sie einen Drucker an, dessen Treiber 
installiert werden soll.

2 Schalten Sie den angeschlossenen Drucker ein.

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird 
angezeigt.

Wird das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] 
nicht angezeigt, schließen Sie den Drucker, dessen 
Treiber installiert werden soll, an den Computer an, 
schalten den Drucker ein und gehen wie 
nachfolgend beschrieben vor. (Andere USB-
Drucker oder zuvor installierte Drucker der dürfen 
hierzu nicht angeschlossen sein.)

(1) Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie die 
Option [Systemsteuerung].

(2) Doppelklicken Sie auf [System]. 

(3) Klicken Sie auf [Geräte-Manager]. 
Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] 
wird angezeigt.

(4) Klicken Sie auf [Fortsetzen]. 
Das Fenster [Geräte-Manager] wird angezeigt.

(5) Klicken Sie links neben [USB-Controller] auf 
[+].

(6) Wählen Sie im Menü [Aktion] die Option 
[USB-Druckunterstützung] und dann 
[Deinstallieren].

(7) Starten Sie den Computer neu. 
Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird 
angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und 
installieren (empfohlen)].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.
Installation unter Windows Vista 12
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5 Klicken Sie auf [Fortsetzen].

6 Klicken Sie auf [Nicht online suchen.], wenn das 
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt 
wird.

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird 
angezeigt.

Von hier an hängt der weitere Verlauf der Installation 
davon ab, ob Sie die beiliegende CD-ROM verwenden 
oder einen aus dem Internet heruntergeladenen Treiber 
installieren.

Installation mit der beiliegenden CD-ROM

7 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-
ROM in das CD-Laufwerk ein.

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird 
angezeigt.

Wenn die Suche nach der Software abgeschlossen 
ist, wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld 
angezeigt.

8 Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem 
installieren].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das 
Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut 
angezeigt.
Installation unter Windows Vista 13
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Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der 
folgende Bildschirm angezeigt.

9 Klicken Sie auf [Schließen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers 
abgeschlossen.

Installation ohne die im Lieferumfang 
enthaltene CD-ROM

7 Klicken Sie auf [Der Datenträger ist nicht 
verfügbar. Andere Optionen anzeigen.].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird 
angezeigt.

8 Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach 
Treibersoftware suchen (erweitert)].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird 
angezeigt.

9 Klicken Sie auf [Durchsuchen], um das Dialogfeld 
[Ordner suchen] zu öffnen. Geben Sie den Ordner 
an, in den die Installationsdatei nach dem 
Herunterladen extrahiert wurde, und klicken Sie 
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Ordner suchen] 
zu schließen.

10 Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

11 Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem 
installieren].
Installation unter Windows Vista 14
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Das Dialogfeld wird geschlossen, und das 
Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut 
angezeigt.

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der 
folgende Bildschirm angezeigt.

12 Klicken Sie auf [Schließen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers 
abgeschlossen.

Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows Vista
In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des 
Druckertreibers beschrieben.

Hinweise

• Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf 
der Drucker nicht am Computer angeschlossen sein. 
Wenn das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] 
angezeigt wird, trennen Sie die Kabelverbindung der 
Druckers zum Computer. Klicken Sie in allen 
angezeigten Fenstern auf [Abbrechen] , um das 
Dialogfeld zu schließen, und starten Sie dann die 
Deinstallation erneut.

• Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des 
Druckertreibers installiert sind, werden bei der 

Deinstallation die Druckertreiber für alle verwendeten 
Druckermodelle deinstalliert.

1 Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie die 
Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

3 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie 
[Systemsteuerung], und wählen Sie dann 
[Programme und Funktionen].

4 Wählen Sie den Druckertreiber aus der Liste 
[Programm deinstallieren oder ändern] aus, und 
klicken Sie dann auf [Deinstallieren/ändern].

5 Klicken Sie auf [Fortsetzen].

6 Klicken Sie auf [Yes].

Nachdem der Druckertreiber deinstalliert wurde, 
wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld 
angezeigt.
Installation unter Windows Vista 15
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7 Klicken Sie auf [Ja].

Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers 
abgeschlossen.

Installation unter 
Windows XP

Vor der Installation

Hinweise zu Versionsaktualisierungen
Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen, 
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den 
neuen installieren. 
Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden 
Sie im Abschnitt „Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows XP“ in dieser Anleitung. 

Wird die Installation abgebrochen oder schlägt sie fehl, 
starten Sie den Computer vor der erneuten Installation 
neu.

USB 2.0-Verbindung
Der Drucker erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht 
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende 
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste 
angezeigt.

Hinweis zu Treibersignaturen
Der Druckertreiber hat den Windows-Logo-Test nicht 
durchlaufen, daher wird ggf. bei der Installation eine 
Fehlermeldung angezeigt, durch welche die Installation 
zunächst angehalten wird. 
Wählen Sie im Dialogfeld [Treibersignaturoptionen], 
die Option [Ignorieren] oder [Warnen] im Gruppenfeld 
[Wie soll Windows vorgehen?]. Wenn Sie [Sperren] 
wählen, wird der Druckertreiber nicht installiert. 
Installation unter Windows XP 16
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Öffnen Sie Dialogfeld [Treibersignaturoptionen] 
folgendermaßen:
(1) Klicken Sie im Menü [Start] auf [Systemsteuerung].
(2) Doppelklicken Sie auf [System]. 

Das Dialogfeld [Systemeigenschaften] wird 
geöffnet. 

(3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware]. 
(4) Klicken Sie auf die Schaltfläche 

[Treibersignierung]. 

Alle Erläuterungen dieser Anleitung setzen voraus, dass 
die Einstellung [Warnen] gewählt ist.

Mehrere Drucker anschließen
Wenn mehrere Drucker der an einen Computer mit 
Windows XP angeschlossen sind, installieren Sie den 
Treiber jedes Druckers entsprechend den Hinweisen 
unter „Installieren des Druckertreibers unter 
Windows XP“.

Hinweis

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils 
einzeln.

Installieren des Druckertreibers 
unter Windows XP

1 Schließen Sie einen Drucker an, dessen Treiber 
installiert werden soll.

2 Schalten Sie den angeschlossenen Drucker ein.

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Das Fenster [Assistent für das Suchen neuer 
Hardware] wird angezeigt.

• Wenn die Anzeige des Bildschirms [Assistent für 
das Suchen neuer Hardware] der Abbildung unter 
Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

• Wenn die Anzeige des Bildschirms [Assistent für 
das Suchen neuer Hardware] nicht der Abbildung 
unter Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 5 
fort.

• Wird der Bildschirm [Assistent für das Suchen 
neuer Hardware] nicht angezeigt, schließen Sie 
den Drucker, dessen Treiber installiert werden 
soll, an den Computer an, schalten den Drucker 
ein und gehen wie nachfolgend beschrieben vor. 
(Andere USB-Drucker oder zuvor installierte 
Drucker der dürfen hierzu nicht angeschlossen 
sein.)

(1) Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie die 
Option [Systemsteuerung].

(2) Doppelklicken Sie auf [System]. 
Das Dialogfeld [Systemeigenschaften] wird 
geöffnet.

(3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

(4) Klicken Sie auf [Geräte-Manager]. 
Das Fenster [Geräte-Manager] wird 
angezeigt.

(5) Klicken Sie links neben [USB-Controller] auf 
[+].

(6) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
[USB-Druckerunterstützung], und wählen Sie 
[Eigenschaften]. Wählen Sie 
„Eigenschaften“. Überprüfen Sie, dass im 
Feld [Ort] die Modellbezeichnung des 
gegenwärtig angeschlossenen Druckers 
ausgewählt ist, und wählen Sie dann im Menü 
[Aktion] die Option [Deinstallieren] aus.

(7) Starten Sie den Computer neu. 
Das Fenster [Assistent für das Suchen neuer 
Hardware] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Nein, diesmal nicht] und dann auf 
[Weiter].

5 Wählen Sie die Option [Software von einer Liste 
oder bestimmten Quelle installieren (für 
fortgeschrittene Benutzer)], und klicken Sie dann 
auf [Weiter].
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Das nachfolgend abgebildete Fenster wird 
angezeigt.

6 Geben Sie den Speicherort der Installationsdatei für 
den Druckertreiber an.

Der weitere Verlauf der Installation hängt davon ab, 
ob Sie die beiliegende CD-ROM verwenden oder 
einen aus dem Internet heruntergeladenen Treiber 
installieren.
Installation mit der beiliegenden CD-ROM
Wählen Sie die Optionen [Diese Quellen nach dem 
zutreffendsten Treiber durchsuchen] und 
[Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD…)], 
und legen Sie dann die im Lieferumfang enthaltene 
Installations-CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.
Installation ohne die im Lieferumfang 
enthaltene CD-ROM
Wählen Sie die Optionen [Diese Quellen nach dem 
zutreffendsten Treiber durchsuchen] und [Folgende 
Quelle ebenfalls durchsuchen], und klicken Sie 
dann auf [Durchsuchen], um das Dialogfeld 
[Ordner suchen] zu öffnen. Geben Sie den Ordner 
an, in den die Installationsdatei nach dem 
Herunterladen extrahiert wurde, und klicken Sie 
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Ordner suchen] 
zu schließen.

7 Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

8 Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird das 
nachfolgend abgebildete Fenster angezeigt.

9 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers 
abgeschlossen.

Deinstallieren des Druckertreibers 
unter Windows XP
In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des 
Druckertreibers beschrieben.

Hinweise

• Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf 
der Drucker nicht am Computer angeschlossen sein. 
Wenn der Bildschirm [Assistent für das Suchen neuer 
Hardware] angezeigt wird, trennen Sie die 
Kabelverbindung der Druckers zum Computer. 
Klicken Sie in allen angezeigten Fenstern auf 
[Abbrechen], um den Assistenten zu beenden.

• Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des 
Druckertreibers installiert sind, werden bei der 
Deinstallation die Druckertreiber für alle verwendeten 
Druckermodelle deinstalliert.
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1 Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie die 

Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker.

2 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie 
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

3 Klicken Sie auf [Start], wählen Sie 
[Systemsteuerung], und wählen Sie dann 
[Software].

4 Wählen Sie den Druckertreiber aus der Liste 
[Zurzeit installierte Programme] aus, und klicken 
Sie dann auf [Ändern/Entfernen].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird 
angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Yes].

Nachdem der Druckertreiber deinstalliert wurde, 
wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld 
angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Ja].

Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers 
abgeschlossen.
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