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En las pantallas utilizadas para describir la
configuracion en esta guia se presupone que la
impresora DS-SL10 estd conectada a un ordenador con
sistema operativo Windows 7. Si utiliza una impresora
de un modelo diferente, sustituya “DS-SL10” por el
nombre del modelo de la impresora. Si utiliza Windows
8, Windows Vista o Windows XP, sustituya todas las
instancias de “Windows 7” por la versidn que esté
utilizando.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Configuracioén de la
Impresora

Antes de comenzar a imprimir desde una aplicacion,
abra la pantalla de ajustes de la impresora y
configirelos.

Es posible abrir la pantalla de ajustes de la impresora
utilizando uno de los métodos siguientes.
* Para abrir desde el panel de control de Windows

Para Windows 8

Sitde el cursor del ratdn en la parte inferior derecha de
la pantalla del escritorio para visualizar la barra de
accesos, seleccione [Panel de control] en
[Configuracién] y, a continuacion, seleccione [ Ver
dispositivos e impresoras]. Haga clic en el botén
derecho sobre el icono de la impresora DNP DS-SL.10
y seleccione [Preferencias de impresion].

Para Windows 7

En el menti [Inicio], seleccione [Panel de control] y, a
continuacidn, [Ver dispositivos e impresoras]. Haga
clic en el botén derecho sobre el icono de la impresora
DNP DS-SL10 y seleccione [Preferencias de
impresion].

Para Windows Vista

En el menii [Inicio], seleccione [Panel de control] y, a
continuacién, [Impresoras]. Seleccione el icono de la
impresora DNP DS-SL10 y, a continuacién,
seleccione [Seleccionar preferencias de impresion] en
la barra de comandos.

Para Windows XP

En el meni [Inicio], seleccione [Panel de control] y, a
continuacién, [Impresoras y faxes]. Seleccione el
icono de la impresora DNP DS-SL.10y, a
continuacién, seleccione [Preferencias de impresion]
en el mend [Archivo].

Los ajustes que realice aqui se utilizardn como ajustes
predeterminados cuando imprima desde las
aplicaciones.

En funcidn de la aplicacidn, es posible que la
configuracién no se utilice como predeterminada.

e Para abrir desde el mend de aplicaciones
En el menu [Archivo] de la aplicacién, haga clic en el
comando que permite realizar los ajustes de la
impresora. Los ajustes realizados de este modo
uUnicamente seran validos hasta que se cierre la
aplicacion.

Configuracion de la impresora
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Esta guia describe las pestafias que aparecen en la

pantalla de ajustes de DS-SL10.

Pestana [Paper]
Ajustes bésicos de la impresora.

Pestaia [Graphics]

Se utiliza para ajustar los grises, la claridad y otros

Para el modelo DS-ID400

Paquete de
impresion

Tamano de impresién maximo
(resolucién)

Serie UPC-X34

7%x9cm (3 x3,5) (1.112 x 1.512 pixeles)

Serie UPC-X46

10 x 15 cm (4 x 67) (1.664 x 2.440 pixeles)

Paper Size (Cut Mode) (DS-SL10,

ajustes relacionados con la calidad de la imagen.

Ajustes de la pestana [Paper]

Permite configurar los ajustes bédsicos de la impresora.

Paper | Graphics

(%% Preferencias de impresion de DNP DS-SL10 @

UPC-C13

Paper Size(Cut Mode)

Orientation
:

Copies 1

Scale 100

Printing Pack Size  UPC-C14 (1248x1343pixel)

]

UPC-C14

4x6"(10x 15cm) -

UPC-C15 UPC-C43

") Landscape

Laminate Pattern | glogsy -

Printer Info...
I About... J I Save Settings... I I Load Settings. .. J {Rasture Defaults
Cancelar Aplica

Printing Pack Size

Seleccione el paquete de impresion que desee utilizar. A
continuacién se indican los paquetes de impresion y los
tamanos de papel que son compatibles con esta

impresora.

Para el modelo DS-SL10

DS-SL20 solamente)

Permite especificar el tamafio del papel.

Ademas de las impresiones de tamafio estdndar, segun el

paquete de impresion que esté utilizando, puede
imprimir més de una pagina de un documento en una
sola hoja y cortarla una vez impresa (Cut Mode).

Los tamaiios de papel que se pueden especificar y la
cantidad de pdginas que se pueden asignar a cada hoja
depende del paquete de impresion como se indica a

continuacion.

Para el modelo DS-SL10

Paquete de Tamaino del Paginas

impresion papel(pixeles)

Serie 2UPC-C13 9x 13cm (3,5%x5") 1
(1.100 x 1.536 pixeles)

Serie 2UPC-C14 10x 15cm (4 x6") 1
(1.248 x 1.848 pixeles)

Serie 2UPC-C15 13x18cm (5x7") 1
(1.536 x 2.148 pixeles)
13x 18 cm (5 x 7" b
(1.536 x 1.548 pixeles)
9x 13 cm(3,5%x 5" 22
(1.100 x 1.536 pixeles)

Serie 2UPC-C48 10 x20cm (4 x 8") 1
(1.248 x 2.448 pixeles)
10x 18 cm (4 x 7") b
(1.248 x 2.148 pixeles)
10 x 10 cm (4 x 4") 22
(1.248 x 1.248 pixeles)

1) La hoja de tamafio estdndar se corta al tamafio correspondiente.
2) La hoja de tamafio estdndar se corta a la mitad.

Paquete de Tamano de impresion maximo
impresion (resolucion) Para el modelo DS-SL20
Serie 2UPC-C13 |9 x 13 cm (3,5 X 5”) (1]00 x 1.536 pfxeles) Paquete de Tamanho del Péginas
Serie 2UPC-C14 |10 x 15 cm (4 x 6”) (1.248 x 1.848 pixeles) impresion papel(pixeles)
Serie 2UPC-C15 |13 x 18 cm (5 x 77) (1.536 x 2.148 pixeles) Serie 2UPC-R203 9x13cm(3,5x 5" 1
(1.210 x 1.728 pixeles)
Serie 2UPC-C48 |10 x 20 cm (4 x 8”) (1.248 x 2.448 pixeles) -
Serie 2UPC-R204 10x 15cm (4 x6") 1
Para el modelo DS-SL20 (1.382 x 2.048 pixeles)
Paquete de Tamafo de impresion maximo 5% 15cm (2% 6") 22
impresion (resolucidn) (691 x 2.048 pixeles)
Serie 2UPC-R203 |9 x 13 cm (3,5 x 57) (1.210 x 1.728 pixeles) Serie 2UPC-R205 13x18cm (5 x7") 1
Serie 2UPC-R204 | 10 x 15 cm (4 x 67) (1.382 x 2.048 pixeles) (1.728 x 2.380 pixeles) 5
- - - 13x18cm (5% 7" 1
Serie 2UPC-R205 | 13 x 18 cm (5 x 77) (1.728 x 2.380 pixeles) (1.728 x 1.728 pixeles)
ng(i)%/ZCI;IgC- 15 % 20 cm (4 x 8”) (2.048 x 2.724 pixeles) 9% 13 em (3,5 % 5" 22)
(1.210 x 1.728 pixeles)
Configuracion de la impresora
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Paquete de Tamaiio del Paginas
impresion papel(pixeles)
Serie 2UPC-R206/C26 |15 x 20 cm (6 x 8") 1
(2.048 x 2.724 pixeles)
15%x 18 cm (6 x 7" IR
(2.048 x 2.380 pixeles)
10x 15 cm (4 x 6") 22
(1.382 x 2.048 pixeles)

1) La hoja de tamafio estdndar se corta al tamafio correspondiente.
2) La hoja de tamafio estdndar se corta a la mitad.
Orientation

Seleccione la direccién de impresién [Portrait] o
[Landscape].

Copies

Permite ajustar un valor entre 1 y 255.

Scale

Permite especificar la escala de las impresiones. Permite
establecer una escala entre 20 y 400%.

Laminate Pattern (DS-SL10, DS-SL20
solamente)

Seleccione entre los siguientes dos tipos de laminacién
de superficie de impresion.
Glossy Las impresiones se realizan con un
acabado satinado.
Matte Las impresiones se realizan con un
acabado mate.

Printer Info

Permite mostrar informacién relacionada con la
impresora actualmente conectada, como el paquete de
impresion y el estado de la impresora.

About

Permite mostrar la informacion de la version de este
controlador de impresora.

Save Settings

Permite guardar todas las configuraciones de los ajustes
de impresién en un archivo.

Load Settings

Permite cargar las configuraciones de ajuste
almacenadas desde un archivo.

Restore Defaults

Esta opcion permite restablecer todos los ajustes de la
pestaiia [Paper] a sus valores predeterminados.

Ajustes de la pestaina [Graphics]

Seleccione [Color Balance], [Lightness], [Color
Correction] o [Gray Balance] en la lista [Color Adjust]
para cambiar estos ajustes.

Color Balance

Permite ajustar el balance del color. Mueva la barra
deslizante hacia la izquierda o la derecha para realizar el
ajuste. Para realizar ajustes, también es posible
especificar los valores en el cuadro de la derecha.

== Preferencias de impresion de DNP DS-5L10 @

Graphics
Color Adjust: | Color Balance -

Color Balance

Cyan |T| red 0 =

Magenta | J Green 0

ellow { J Bue 0 =

Restore Defaults

Color Balance (Red, Green, Blue)

Se encuentran disponibles las barras de desplazamiento
de [Cyan - Red], [Magenta - Green] y [ Yellow - Blue].
En cuanto al color rojo, verde y azul, cada color aumenta
de intensidad al mover la barra deslizante hacia la
derecha (+), y disminuye su intensidad cuando la mueve
hacia la izquierda (-). Por ejemplo, si mueve la barra
deslizante [Cyan - Red] hacia la izquierda (), el color
rojo reduce su intensidad mientras que el color cian la
aumenta.

Intenso 255
192 T
Salida 128 /&
64
0
0 64 128 192 255
Débil Entrada Intenso

Configuracion de la impresora



Lightness

Permite ajustar la claridad. Mueva la barra deslizante
hacia la izquierda o la derecha para realizar el ajuste.
Para realizar ajustes, también es posible especificar los
valores en el cuadro de la derecha.

(%% Preferencias de impresicn de DNP DS-5L10 @
Graphics
Color Adjust:
Lightress
Sharpness r) 1 =
Dark |j [
Gamma 1] =
tight {J [
Restore Defaults
Sharpness

Permite ajustar la nitidez de los contornos de imagen. La
nitidez se mejora al mover la barra deslizante hacia la
derecha (+), y se reduce y suaviza al moverla hacia la
izquierda (-).

Dark

Permite ajustar la escala de los tonos oscuros. Los tonos
oscuros se oscurecen mds al mover la barra deslizante
hacia la derecha (+), y se aclaran al moverla hacia la
izquierda (-).

Claro 055

192 =
Salida 128 /\

+
64
0
0 64 128 192 255
Oscuro Entrada Claro
Gamma

Permite ajustar la escala de los tonos medios. Los tonos
medios se oscurecen mas al mover la barra deslizante
hacia la derecha (+), y se aclaran al moverla hacia la
izquierda ().

Claro 255
192 =
Salida 1pg /
o
64
0
0 64 128 192 255
Oscuro Entrada Claro
Light

Permite ajustar la escala de los tonos claros. Los tonos
claros se aclaran mds al mover la barra deslizante hacia
la derecha (+), y se oscurecen al moverla hacia la
izquierda ().

Claro 255
192 T
Salida 128 /&
64
0
0 64 128 192 255
Oscuro Entrada Claro

Para ajustar el contraste, mueva las barras deslizantes
[Dark] y [Light]. El contraste aumenta al mover ambas
barras deslizantes hacia la derecha (+), y se reduce al
mover ambas hacia la izquierda (—).

Configuracion de la impresora
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Color Correction

Permite seleccionar el método de correccion del color.

(%% Preferencias de impresicn de DNP DS-5L10 @

Paper | Graphics

Color Adjust:  |Zlor Correction

Color Correction

@ Printer Hardware Color Correction

ICM Calor Correction

Mone

Restore Defaults

Printer Hardware Color Correction
La impresora corrige el color.

Color Table (DS-SL20 solamente)

Seleccione una de las tablas de color internas de la

impresora.

Standard: reproduce los colores estandar de la
impresora.

Enhanced: reproduce colores nitidos y en alto
contraste.

ICM Color Correction (no disponible en Windows 8)
Permite utilizar el perfil ICC asignado a la impresora
para realizar la correccién de color ICM en el
controlador de la impresora. Se utiliza el método de
procesamiento perceptual.

None
No se realiza ninguna correccién de color por parte de la
impresora ni del controlador de impresora.

Gray Balance (DS-SL10, DS-SL20
solamente)

Configure el ajuste de balance de grises.

Si hace clic en el botén [Print Chart], se imprimirdn dos
gréficos (A y B) con sendos patrones de grises
comprendidos entre el nimero 0 y el 88. Seleccione el
balance de grises que prefiera comprendido entre el
nimero 0y el 88 en los graficos A y B; a continuacidn,
introduzca los nimeros correspondientes para sus
selecciones en [Gray Balance A] y [Gray Balance B].

= Preferencias de impresion de DNP DS-5L10 @

paper | Graphics

Color Adjust: 3’.;

Gray Balance

Gray Balance A: 0

Gray Balance B: 0

Print Chart

Restore Defaults
Cancelar Aplicar

Gray Balance A, Gray Balance B
Seleccione un nimero de patrén de gris entre O 'y 88.

Print Chart
Se imprimen los patrones de equilibrio de gris.

La impresion de graficos se desactiva cuando se asigna
la impresién de mas de una pagina en una dnica pagina
con el ajuste [Cut Mode]. Imprima con la opcién [Cut
Mode] ajustada en el tamaiio de papel estandar.

Los graficos se imprimen con los valores de [Color
Balance] y [Lightness] (excepto [Sharpness]) ajustados
en 0.

Impresion con Coincidencia de
color de imagen (Image Color
Management)

La funcién Coincidencia de color mediante ICM no esta
disponible en Windows 8.

Para imprimir desde aplicaciones compatibles con

Coincidencia de color de imagen (ICM) de Windows,

debe instalar un perfil de ICC.

El perfil de ICC siguiente se encuentra en la carpeta

Perfil de ICC del CD-ROM suministrado.

Para el modelo DS-SL10:
DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

Para el modelo DS-SL20:
DS-SL20_UPC-R20X_D50.icm

Configuracion de la impresora
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Para el modelo DS-ID400: 3 Haga clic en la ficha [Administracién del color].
DS-ID400_UPC-X_D50.icm

#; Propiedades de DNP DS-5L10 =
. . . : . 1 ‘ General | Compartir | Puertos ‘
Realice el procedimiento siguiente para utilizar el perfil e — Amresratin e cdlor i

de ICC.
Para gjustar la configuracion de la administracién del color,
] haga clic en Administracién del color.

[ Administracion del color..

Instalacion del perfil de ICC

1 Seleccione el icono del perfil de ICC que desea
utilizar.

2 Haga clic con el bot6n derecho del ratén en el icono
y seleccione [Instalar el perfil].

Adicion del perfil de ICC

El procedimiento para afiadir el perfil de ICC varia en
funcidn del sistema operativo que utilice.

Si se utiliza Windows 8
La funcién Coincidencia de color mediante ICM no esta
disponible en Windows 8.

4 Haga clic en [Administracién del color].

Si se utiliza Windows 7 B =
Dispositivos | Todos los perfies |
1 Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control] B —
y, a continuacion, seleccione [Ver dispositivos e Selecin deperls (et Gecomendde)
. Perfiles asociados con este dispositivo:
lmpresoras] * Nombre. Nombre de archivo
2 Haga clic con el bot6n derecho del ratén en el icono
de la impresora DNP DS-SL10 y seleccione
[Propiedades de impresora].
#5) Propiedades de DNP D5-5L10 @ Agregar.. Quitar Establecer como perfil predsterminado
| Opciones avanzadas I Administracion del color | Seguridad | Informacion acerca dela snd 60 del color Berfiles
General ‘ Compartir | Puertos |
Ubicacién: 5 Abrael mend desplegable [Dispositivo] y
Comentaric: seleccione [Impresora: DNP DS-SL10].
3 Administracion del color ==
Dispositivos. | Todos las perfles | Opcones avanzadas
Modelo: DNP D5-5L10 Dispositivo: /. [fmpresors DNP DS-5L10 -]
Caracteristicas 7] Usar mi configuracion para este dispositivo
Color: 5i Papel disponible: Seleccién de perfil Automitico (recomendado)
Doble cara: No i Perfiles ssociados con este dispositivo:

Nombre Nombre de archivo

Grapa: No
Velocidad: Desconocido

Resolucian maxima: 300 ppp

[ Preferencias... I [ Imprimir pagina de prueba ]

Aceptar Cancelar Apligar T Quitar Establecer como perfil predeterminado

Perfiles

Cerrar.

Informacion acerca de la 6n de stracién del color

Configuracion de la impresora 7



6 Seleccione [Usar mi configuracion para este
dispositivo].

B3 Administracién del color

Diposioos |

[ o

=

Dispositve: s

Seleceién de perfil:

[1mpresora: DP Ds-5110

)

[#]sar mi configuracitn para este dispositival

Identificar monitores

[Automtics recomendado)

-]

Perfiles asociados con este dispositivo:

Mombre

Nombre de archivo

Informacién acerca dela

én de 6n del color

Establecer como perfil predeterminado

Cerrar

7 Haga clic en [Agregar] para afiadir el perfil que se
va a utilizar.

8 Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista que
aparece y haga clic en [Aceptar].

Asociar perfl de color

Elia un perfil de la lista de perfiles instalados en el sistema

Nombre

Nombre de archivo

Perfiles de dispositive WCS
Perfil de modelo de dispositive virtual sSRGB
Perfil de modelo de dispositive virtual scRGB

wsRGB.cdmp
wscRGB.cdmp

Perfiles ICC
SRGB IEC61966-2.1

Agfa: Swop Standard
DNP DS-5L10 UPC-C1X D50

sRGB Color Space Profile.icm
RSWQP.icm
DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

Examinar.

9 Compruebe que el perfil se ha afiadido y haga clic
en [Cerrar] para cerrar el cuadro de didlogo.

Seleccién de perfil

3 Administracion del color ==
Dipostves | I
Dispositivo: ./ [Impresora: DNP DS-5L10 -

Usar mi configuracion para este dispositivo

Identificar monitores

[Automati

mendado)

5]

Perfiles asociados con este dispositivor

Mombre
Perfiles ICC

Nombre de archivo

DS-5L10_UPC-C1X_DS0.icm

Informacion acerca de

Ia 6n de 6n del color

Establecer como perfil predeterminado

Cerrar

1 0 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la pantalla de
propiedades.

En funcién del software de aplicacion que se utilice, es
posible que también sea necesario especificar el perfil de

ICC en la aplicacién. Para obtener mas informacidn,
consulte el manual de instrucciones del software de

aplicacién que

utilice.

Si se utiliza Windows Vista

1 Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control]
y, a continuacién, seleccione [Impresoras].

2 Haga clic con el bot6n derecho del ratén en el icono
de la impresora DNP DS-SL10 y seleccione
[Propiedades].

127} Propiedades de DNP DS-5L10 =

General | Compartir | Puettos | Opciones avanzadas 6n del color | Seguridad |

‘ﬂd [DNP D5-5L1D)

Upicacién:

Comentario:

Modelo:  DNP DS-5L10
Caracteristicas
Color: Si Papel disponible
Doble cara: No -
Grapa: No
Velocidad: Desconocida

Resolucién méima: 300 ppp

Preferencias de impresién... | | imprimir pagina de prueba |

3 Haga clic en la ficha [Administracién del color].

(=) Propiedades de DNP DS-5L10 ==

| General | Compartic | Puertos | Opciones avanzadas | Administracion del color | Segundad

Para gjustar la corfiguracién d la administracién del color,
TIF  haga clic en Administrador del color.

Administracién del color.

4 Haga clic en [Administracién del color].

Normbre Nombre de archivo

Establecer como

5 Abrael meni desplegable [Dispositivo] y
seleccione [Impresora: DNP DS-SL10].

Configuracion de la impresora 8



Cyve———— &= 10 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la pantalla de

propiedades.
Dispositivo: s/ mpresors: Db D3-3010 -
[E] Usar mi configuracin para este dispositivo
En funcién del software de aplicacion que se utilice, es
posible que también sea necesario especificar el perfil de
ICC en la aplicacién. Para obtener mas informacidn,
consulte el manual de instrucciones del software de
: aplicacion que utilice.
Agregar Quitar Establecer como perfil predeterminado
Informacisn acerca de la configuracién d 6n del color Berfiles

Si se utiliza Windows XP

1 Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control]

6 Seleccione [Usar mi configuracién para este y, a continuacion, seleccione [Impresoras y faxes].

dispositivo].

il = 2 Haga clic con el bot6én derecho del ratén en el icono

[ —— : de la impresora DNP DS-SL10 y seleccione
e S [Propiedades].

Selccondepett [ Automitice(ecomeniad 3

Perfiles asociados con este dispositivo:

& Propiedades de DNP DS-5L10

Nombre Nombre de archivo

Ubicacitr | |

Comentario: | |
Quitar Establecer como perfil predeterminado Modelo: DNP DS-5L10

Caracteristicas
Informacien acerca de la configuracién 6n del color

Calor: 5 Papel disponible:
Dbl cara: Ho
Grapa: No
Welocidad: Desconocido
7 Haga clic en [Agregar] para afiadir el perfil que se Fesduimnbna Shpep

va a utilizar.

Preferencias de impresign... | [_Imprimit pagina de piueba

8 Seleccione el perfil que desea utilizar en la lista que
aparece y haga clic en [Aceptar].

3 Haga clic en la ficha [Administracién del color].

Aseciar perfil de color =

Elija un perfil de la lista de perfiles instalados en el sistema, & Propiedades de DNP DS-5L10

Normbre Nombre de archivo

Gereral | Compartit | Puertos | Opciones avanzadas | Administracian del colar
Perfiles de dispositiva WCS

Estos valores |e permiten asociar perfiles de color con su impresora de color. Los perfiles de

Perfil de modelo de dispesitive virtual sRGE wsRGE.cdmp 2 ™ color contralan el color de la impresora segiin &l tipe de medios que se utiizan pla

Perfil de modelo de dispositive virtual scRGB wscRGB.cdmp | configuracion de la impresora.

Perfiles ICC i

<RGB IEC61966-21 $RGE Colar Space Profileicm @Hutomaticod Windows seleccionard automaticamente el mejor perfil de color de la lista de perfiles
de colar asociados [se recomienda]

Agfa: Swop Standard RSWOP.icm ! !

DNP DS-5L10 UPC-C1X D50 D$-5L10_UPC-C1X_D50.icm

OMarmal  Seleceione manusimente el perfil de color predeterminaro para todos los documentas
producidos por este dispositvo de lalsta de perfiles ds color asociadas

Peti e colo predsterminado: <Ningunc

Berfles de color asaciados actusimente con esta impresors

9 Compruebe que el perfil se ha afiadido y haga clic
en [Cerrar] para cerrar el cuadro de didlogo.

Dispositivos | Todos los perfiles

Usar i configuracidn para este dispositivo

Selccondepett [ AuiomtEsomaniad 3

4 Haga clic en [Agregar] para afiadir el perfil que se

Perfiles ICC t'l'
va a uulizar.

5 Seleccioneel perfil que desea utilizar en la lista que
aparece y haga clic en [Agregar].

Configuracion de la impresora 9



& Propiedades de DNP DS-SL10 RIx)

General | Compartir | Puentos | Opciones avanzadas | Administracin del color

(&) automticn Windows seleccionaré automaticamente el mejor perfl de color d la lista de perfles
de color asaciados [se recomienda]

Estos walares e permiten asociar perfles de calor con su impresora de calar. Los perfies de
Golor contiolan el color de la impresora segin el po de medios que se utlizan v la
configuiacion de la impresora.

O Manust  Seleccione manuamente l perfil de color predeterminado pars todos los decumentas
producidos por este dispositivo de la lista de perlies de color asociados

Perfil de color predeterminado: DS-SL10_UPC-C1%_D&0

Petfles de color asociados actudmente con esta impresora:

[ Aceptar | [ Cancelar | [ Aplcar

6 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la pantalla de
propiedades.

En funcién del software de aplicacién que se utilice, es
posible que también sea necesario especificar el perfil de
ICC en la aplicacion. Para obtener mas informacion,
consulte el manual de instrucciones del software de
aplicacién que utilice.

Desactivacion de la funciéon de
correccion del color de la impresora

Si utiliza Coincidencia de color de imagen (ICM) desde
una aplicacién, deberd desactivar la funcién de
correccion del color en el hardware de la impresora. Para
desactivar la funcién de correccién del color, siga las
instrucciones de la pagina 6 y seleccione [None].
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