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e Precaucdes de seguranca
Leia atentamente o manual do usudrio da impressora antes de iniciar 0 uso e siga as instrucdes. Observe que o contetido das
instrugdes de uso e precaugdes de seguranca correspondem as normas de seguranga aplicaveis na época em que o manual do
usuario foi criado.

e Remodelagem
Para a seguranca do produto, ndo remodele as impressoras DS-RX1 ou o contetido dos drivers da impressora DS-
RX1eoCD.

e Copyright
Copyrights, marcas comerciais ou quaisquer direitos de propriedade intelectual referentes aos documentos, programas ou itens
fornecidos com este produto estdo atribuidos a Dai Nippon Printing Co., Ltd. ou aos respectivos titulares de tais direitos.
Exceto pelos casos permitidos pela lei aplicavel, eles ndo podem ser duplicados ou usados sem autorizagdo da Dai Nippon
Printing Co., Ltd.

Microsoft e Windows sdo marcas registradas da Microsoft Corporation véalidas nos EUA e em outros paises.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.
O perfil ICC é preparado pela tecnologia da X-Rite.
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Capitulo 1 Instalacéo

Fluxo de instalacdo

A instalacgdo é feita nas 3 etapas a seguir.
Detalhes de cada etapa séo exibidos na péagina seguinte.

N&o conecte o cabo USB nesta etapa.

Insira o CD de instalag&o na unidade de
disco e instale o pacote de driver.

\

Cabo USB

(I)Ligado

Conecte o cabo USB, ligue a impressora e instale
o driver da mesma.
Ap6s a instalagéo ser concluida, reinicie o computador.

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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1.1 Preparacéo da impressora e do computador host

Verifique se a alimentagdo da impressora DS-RX1 esta desligada.
Deixe o cabo USB pronto. Porém, ndo conecte a impressora ao computador com o cabo USB neste momento.

A fim de instalar o driver, faca login com direitos de administrador. As explica¢Ges a seguir sdo dados presumindo-se que tenha direitos de
administrador.

1.2 Instalacio do _pacote de driver

Insira o CD de instala¢do na unidade de disco.

Inicie o Explorer e clique na unidade correspondente.

(Se a fungdo AutoPlay estiver ativada, selecione “Abrir pasta para visualizar os arquivos - usando 0 Windows Explorer™.)

(No Windows 8 se a funcdo AutoPlay estiver ativada, clique na mensagem “Toque para escolher o que acontece com esse disco.”,
depois selecione “Abrir pasta para visualizar os arquivos no File Explorer™.)

Selecione as pastas a seguir a partir do CD de instalacdo. *Certifique-se de selecionar a pasta que corresponda ao seu ambiente.

Windows 7 ... Drive de CD:\DS RX1_Driver\English\7
Windows 8 ... Drive de CD:\DS-RX1_Driver\English\8

w| | <« DS-RX Driver » English » 7 » v [43 | scarchn 7

Organize ¥ Burn to disc Erase this disc 8=~ [l @
> ,
@9 DVD RW Drive () DS-RX1_Photc #  Name Date modified Type Sizg
.. DS-RX1_Driver Files C | he Di 3
P
B Engish iles Currently on the Disc (3)
‘ k7 .. DriverPackage 2011/01/06 10:45 File folder
8 Driverlnstall 2010/02/03 16:28 Windows Comma...
| Vista || ReadMe_Install 2010/02/09 21:37 Text Document

) XP

. Japanese

Fig 1.1 Pasta do pacote de driver

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Na pasta selecionada, clicar duas vezes no arquivo “Driverlnstall. CMD”. (Dependendo de seu ambiente de operagdo, a extensao
.CMD pode néo ser exibida.)
O melhor instalador do pacote de driver para seu sistema operacional (32 ou 64 bit) sera selecionado automaticamente.

[ESE=)
)« osRa O s Engin e 7y o[ o]

| Organize Burn to disc Erase this disc =~ [ @ :‘
~ : -~ ‘
| &% DVD RW Drive () DS-RX1_Photc #  Name Date modified Type Size
. DS-RX1_Driver : .
B English 4 Files Currently on the Disc (3)
W7 DriverPackage 2011/01/06 10:45 File folder
g DriverInstall ] 2010/02/03 16:28 Windows Comma...
) Vista | ReadMe_Install 2010/02/09 21:37 Text Document
Ju XP
. Japanese
v < 1 4 4
3 DriverInstall Date modified: 2010/02/03 16:28 Date created: 2010/02/03 16:28
! Windows Command Script Size: 526 bytes

Fig 1.2 Arquivo de instalacdo

Se a caixa de didlogo controle de conta do usuario aparecer, clique em “Sim”.

————
o I

following program from an
ake changes to this computer?

Program name:  dpinstillexe
Publisher: Unknown

File origin: CD/DVD drive

(%) Show details

Change when these notifications appear

Fig 1.3 Controle de conta do usuério

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.



uando a janela “Bem-vindo ao assistente de instalagdo do driver do dispositivo!” aparecer, clique em “Proéximo>".
] G P p q
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Device Driver Installation Wizard

-

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in order to work

To continue, click Mext.

Cancel

Fig 1.4 Inicio do assistente de instalacdo

Se a janela de confirmagdo Windows Security aparecer, clique em “Instalar”.

-

[+~] Windows Security

Would you like to install this device software?

Name: DS-RX1
s497 Publisher: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Always trust software from "Dai Nippon Printing
Co., Ltd.".

device software is safe to install?

&' You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which

[ Install J[ Don't Install

Fig 1.5 Confirmacédo da sequranca do Windows

Inicia a instalagdo do pacote de driver. Aguarde até a concluséo.
Quando a janela “Concluindo o assistente de instalagdo do driver do dispositivo” aparecer, clique em “Concluir”.

~

-

Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

You can now connect your device to this computer. F your device
came with instructions, please read them first.

Status
Ready to use

Driver Name
~ Dai Nippon Printing DS...

< Back | Finish l Cancel

Fig 1.6 Conclusédo do assistente de instalacéo

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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1.3 Instalacdo do driver da impressora

Conecte a impressora ao computador com o cabo USB e ligue a impressora. A impressora
serd reconhecida e a instalacéo do driver deve iniciar.
* Consulte 0 manual da impressora DS-RX1 para a conexao, se necessario.

Quando a instalag¢@o do driver comegca, a mensagem “Instalando o software do driver do dispositivo” aparecera acima da barra de tarefa.
A mensagem néo aparecerd no Windows 8. V4 para a pagina 7.

JB Installing device driver software * *
Click here for status.

Fig 1.7 Mensagem de instalacdo do driver

Ao clicar nesta mensagem, a janela “Instalacdo do software do driver” abrird e o status da instalagéo do driver sera exibido. Clique em
“Fechar” para fechar a janela.

& hl
S ot O e

Installing device driver software

USE Printing Support {Ready to use
Dai Nippon Printing DS-RX1 {_) Searching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update

Fig 1.8 Instalacdo do software do driver

* Sobre “Nao obter software de driver pelo Windows Update”

Se a configuracdo do sistema operacional estiver definida para obter o software do driver a partir do Windows Update, primeiro sera
feita a pesquisa do driver através do Windows Update, portanto, levarad mais tempo para concluir a instalacdo. Se pular a obtencéo do
software do driver a partir do Windows Update, o tempo para a concluséo da instalagdo diminuird (Dependendo do ambiente, pode
levar um tempo para concluir a instalagdo).

Clique em “Nao obter software de driver pelo Windows Update” na janela “Instalag@o do software do driver” .

3 v SO e

Installing device driver software

USE Printing Support q(Ready to use
Dai Mippen Printing D5-Rx1 {_) Searching Windows Update...
Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.

Skip obtaining driver software from Windows Update

Fig 1.9 N&o obter software de driver pelo Window Update

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Quando a janela de confirmagdo aparecer, clique em “Sim”.

oo

Lk Do you want to skip getting driver
" software from Windows Update?

Windows Update provides the latest available driver
software which may work better for your device, You
can check Windows Update later for the latest driver
software. If you skip your device may not function at
all.

T

Fig 1.10 N&o obter software de driver pelo Window Update

Para o inicio da instalagdo, depois de um tempo a mensagem “O dispositivo estd pronto para uso” aparecera acima da barra de tarefa e a

instalacéo do driver da impressora sera concluida.

ﬂ% Your device is ready to use % *

Device driver software installed successfully.

Fig 1.11 Mensagem de instalacdo do driver concluida

Ao clicar nesta mensagem, a janela “Instalacdo do software do driver” abrira e sera exibido "O dispositivo esta pronto para uso".

Clique em “Fechar” para fechar a janela.

(Se a janela “Instalagdo do software do driver” for no inicio da instalagdo, a mensagem acima néo ser4 exibida.)

S oo

Your device is ready to use

USEB Printing Support JReady to use
D5-RXL +f Ready to use

5]

Fig 1.12 Instalacdo do software do driver concluida

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Selecione “Iniciar”, depois “Painel de controle” e abra o painel de controle.

No Windows 8, clique com o botdo direito na tela Iniciar, selecione logo abaixo de "Todos os aplicativos" e selecione o painel de controle.
Clique em “Visualizar dispositivos e impressoras” no painel de controle.

‘v &3 » Control Panel »

Adjust your computer's settings

@l  System and Security
Review your computer's status
Back up your computer

Find and fix problems

.. Network and Internet
~' View network status and tasks
&R, Choose homegroup and sharing options

View devices and printers

Programs

Uninstall a program

ol seot Conoipnel g

View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
#) Add or remove user accounts
) Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Fig 1.13 Painel de controle

Verifique se a DS-RX1 é exibida na janela Dispositivos e impressoras.

Observacdo: No Windows 8, o icone DS-RX1 ndo aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada néo estiver

conectada).

Agora, a instalagdo do driver da impressora DS-RX1 esta concluido.

. ‘ @ « Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing

=)

|

- -r.——_c

[t [ seo Deveesanaprmer———p]

Print server properties Remove device [~/ 4 0

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

% -

Fax Microsoft XPS DS-RX1
Document Writer

DS-RX1 State: 0 Default
Meodel: DS-RX1
Category: Printer

Status: 0 document(s) in queue

Fig 1.14 Janela Dispositivos e impressoras

Apos a instalagdo do driver da impressora ser concluida, certifique-se de reiniciar o computador.

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Se a instalagdo do driver da impressora da DS-RX1 néo for bem sucedida, a mensagem “O software de driver do dispositivo ndo foi
instalado com éxito” aparecera na barra de tarefa.

% Device driver software was not successfully installed * *
Click here for details.

Fig 1.15 Mensagem Driver nédo foi instalado

Ao clicar nesta mensagem, a janela “Instalagdo do software do driver” abrira e a mensagem “O software de driver do dispositivo ndo
foi instalado com éxito” aparecera. Clique no botdo “Fechar”.

(Se a janela “Instalacdo do software do driver” for no inicio da instalagdo, a mensagem acima nao serd exibida.)

Se a instalagdo do driver ndo foi bem sucedida, consulte a proxima sec¢éo “1.4 Instalagdo de um driver para um dispositivo ndo
especifico” e instale o driver da impressora.

S oo e

Device driver software was not successfully installed

Please consult with your device manufacturer for assistance getting this device installed.

USE Printing Support JReady to use
Dai Mippon Printing D5-RX1 xl\lo driver found

What can I do if my device did not install properly?

C=]

Fig 1.16 Se o software de driver do dispositivo nao foi instalado com éxito

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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1.4 Instalacdo de um driver para um dispositivo nao especifico

Antes da instalagdo do pacote de driver, conecte a impressora (energizada) ao computador para criar um dispositivo “nio especifico”
na janela “Dispositivos e impressoras”. Usando este método, o driver da impressora pode ser instalado da seguinte maneira.

Além disso, quando um driver ndo ¢ instalado corretamente mas o dispositivo "néo especifico” é criado pelo método de conexdo da
impressora apos a instalagdo do pacote de driver do procedimento de instalacdo do driver da impressora normal, é possivel instalar o
driver usando o método a seguir.

1. Instalagdo do pacote de driver

Se o pacote de driver ainda ndo foi instalado, siga o procedimento exibido em “1.2 Instalagdo do pacote de driver”.

Quando o pacote de driver foi instalado, a instalacdo do driver da impressora para o dispositivo ndo especificado pode ser concluida
automaticamente.

2. Instalagéo de um driver para um dispositivo ndo especifico
No dispositivo "néo especifico" da janela "Dispositivos e impressoras", cliqgue com o botéo direito em "Impressora para foto" e clique em
"Solucionar problemas"” no menu.

7

]

@ » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers v

Add a device Add a printer

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (2)

 Microsoft XPS
Document Writer

4 Unspecified (1)

S

©

Create shortcut

Troubleshoot

Photo Printer Properties

= Photo Printer  Model: Photo Printer
l' Category: Unknown

Fig 1.17 Impressora para foto como um dispositivo ndo especificado

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Quando a janela “Instalar o driver para este dispositivo” aparecer, clique em “Aplicar esta correcdo”.
Automaticamente sera feita a pesquisa do driver e a instalagdo é iniciada.

Install a driver for this device

The driver for Dai Mippon Printing D5-RX1 is not installed. Install the latest driver for the device,

[-) Apply this fix J

< Skip this fix

Continue troubleshooting without applying this fix.

Fig 1.18 Aplicacao da correcao

Quando o driver foi instalado, aparecera “A solucdo de problemas foi concluida”. Clique em “Fechar a solugdo de problemas” para
concluir a solucéo de problemas.

Troubleshooting has completed

The troubleshooter made some changes to your systemn. Try atternpting the task you were trying
to do before,

Problems found
Dai Mippon Printing D5-RX1 doesn't have a driver 9

( < Close the troubleshooter J

< Explore additional options

View detailed information

Fig 1.19 Concluséo da solucao de problemas

10
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Verifique se a DS-RX1 é exibida na janela "Dispositivos e impressoras".
Observacdo: No Windows 8, o icone DS-RX1 nao aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada ndo estiver conectada).
Agora, a instalacdo do driver da impressora DS-RX1 esta concluida.

< s « Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

< -

Fax Microsoft XPS DS-RX1
Document Writer

DS-RX1 State: 0 Default Status: 0 document(s) in queue

‘ Model: DS-RXL
Category: Printer

Fig 1.20 Dispositivos e impressoras

Apos a instalagdo do driver da impressora ser concluida, certifique-se de reiniciar o computador.

11
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Capitulo 2 Propriedades

Varias configuragdes da impressora podem ser feitas usando as propriedades do driver da DS-RX1. Antes da operagdo, certifique-se
de entender bem o contetdo. E necessério fazer login com privilégios de administrador para executar a operagdo. Dependendo da
aplicacdo de uso, é necesséria a operagdo de ajuste de impressdo da aplicagéo.

2.1 Abertura das propriedades da impressora

1. Clique em Iniciar => Painel de controle => abre o painel de controle
No Windows 8, clique com o botdo direito na tela Iniciar => Todos os aplicativos => Painel de controle => abre o painel de controle

Documents

Pictures
Calculator

Music

Sticky Notes

Games
% Snipping Tool

.‘/7 Notepad

% Remote Desktop Connection

Computer

Control Panel
Devices and Printers
Default Programs

Help and Support
»  AllPrograms

[Shut down || > |
 rthentaimbrivaneN |

| |5:‘cr:h programs and files 0 I |

|

~|G& » Control Panel » Search Control Panel

Adjust your computer's settings View by: Category ¥

System and Security User Accounts and Family Safety
Review your computer's status VS‘ Add or remove user accounts
Back up your computer @ Set up parental controls for any user
Find and fix problems

Appearance and Personalization
Network and Internet . Change the theme
View network status and tasks Change desktop background
Choose homegroup and sharing options Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Programs &\ Ease of Access
Let Windows suggest settings

Uninstall a program ooty :
Optimize visual display

12
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3. Clique com o botdo direito no icone DS-RX1 e a partir do menu selecione Propriedades da impressora => abre a janela Propriedades.
Observacgdo: No Windows 8, o icone DS-RX1 ndo aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada néo estiver conectada).

__ .- . s e W
(O @ « Hardware and Sound » Devices and Printers v H Search Devices and Printers Jol

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = @

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

. 0 3 See what’s printing
% : Set as default printer
& Printing preferences

Fax Microsoft XPS Sxaiet progeties
Document Writer

Create shortcut

Troubleshoot

Remove device

Properties

- DS-RX1 State: 0 Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer
4. A janela Propriedades DS-RX1 aparecera.

o I )

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management | Securty | Device Settings |

=) B

Location:

Comment:

Model:
Features

Color Yes Paper available:

Double-sided: No {6xd)
Staple: Mo
Speed: Unknown

Maxirnurm resclution: 600 dpi

Preferences... l [ Print Test Page

J [ Cancel || epiy |

13
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2.2 Explicacao sobre as func@es da configuracdo de impressao

A partir da janela Propriedades, ao selecionar Preferéncias é possivel fazer varias configuragdes de impresséo.

2.2.1L avout

Layoul | Paper/Quaity | Option | Color Adjustment |

Orientation:
Portrait -
Page Order:

Front to Back -

Page Format
Pages per Sheet 1 -

Draw Borders

==l

Fig 2.2.1 Guia Layout

Orientacéo
Atribui a orientagdo da impress&o como paisagem ou retrato.
Consulte 2.6 Direcdo da impressdo.

Ordem da péagina

Ao imprimir multiplas paginas na aplicacéo, é possivel definir a ordem.
Ex.) Ordem de impressao

Em ordem

Ordem
reversa

Péaginas por folha

Imprime o tamanho proporcional designado. Normalmente é necessério especificar um valor de 1.
(Se quiser uma opcéo diferente de 1, use as configuragdes de qualidade de impressdo como 300x300dpi ou 600x600dpi)

Ex.) Tamanho

) 1 (Pagina inteira) 4 (Um quarto da pagina) 9 (Um nono da péagina)
proporcional

14
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2.2.20pcdes avancadas

Ao selecionar [Avancado] na janela Layout,

[DS-RX1 Driver da impressoral Manual de instrucées para Windows 7, 8

é possivel fazer vérias configuragdes usando Opcdes avancadas.

-
= DS-RX1 Printing Prefarences

-

==

Layout | Paper/Quality | Option | Color Adjustment |

D5-RX1 Advanced Options i N

Orientation:
Portrait -
Page Opder:

Front to Back -

@ DS-RX1 Advanced Document Settings
E Paper/Qutput
Pl i6) -

- Copy Count: 1 Copy
@ Graphic

Page Format
Pages per Sheet 1 .

l Draw Borders

wee Print Quality: 300 x 300dpi
@ Image Color Management

: ICM Method: ICM Handled by Host System
ICM Intent: Pictures

Bf@ Document Options

I Advanced Printing Features: Enabled

i Pages per Sheet Layout: Right then Down
= % Printer Features

. Border: Disable I
Overcoat Finish: Glossy
Print Re-try: Disable

) iov 2inch cut: Disable

e ﬂ [oc J[ conca |

Fig 2.2.2.1 Configuracdes avancadas

Tamanho do papel

Fig 2.2.2.2 Guia Opgdes avangadas

E possivel atribuir o tamanho do papel. Corresponda o tamanho do papel ao tamanho da midia com a qual a

impressora esta equipada

Contagem de copias

E possivel designar o nimero de vezes que uma imagem sera impressa.

Qualidade de impresséao

E possivel determinar a qualidade da impressao.

Qualidade de impressao Funcédo
300 x 300dpi Impresséo no modo de alta velocidade
300 x 600 dpi Impressdo no modo de alta qualidade

* Se a aplicagdo ndo puder definir uma resolucéo de aspecto assimétrico, defina como 600x600 dpi.

*Ao0 executar "Imprimir pagina de teste" nas propriedades da impressora no Windows 8, dependendo das
especificagdes do Sistema operacional, é impressa relagdo de aspecto de forma diferente, da marca da impressora.

600 x 600 dpi Impressdo no modo de alta qualidade

(O driver da impressora converte para dados 300x600dpi e envia-0s para a impressora.)

Método ICM

Método ICM

Funcéo

ICM desabilitado

2.2.4 Sincrono com “Gerenciamento de cores: Nenhum” na opg¢ao papel.

ICM tratado pelo sistema host

2.2.4 Sincrono com “Gerenciamento de cores: ICM” na opgédo
papel. Executa o gerenciamento de cores com o driver.

ICM tratado pela impressora

E 0 mesmo que configurar “ICM tratado pelo sistema host”.

Intencéo ICM

Designa o método de renderizagdo ao usar ICM. Tenha sempre o perfil ICC para a DS-RX1 definido como
“Imagem”. Ndo use isto em outras configuragdes.

Recursos de impressao avancada

Mantenha sempre como “Habilitada”. Nao use isto em outras configuragdes.

Layout de paginas por folha

A direcéo do layout de uma imagem € especificado quando a configuracdo Paginas por folha para multiplas

péginas por folha.

Borda
Sincrona com a op¢ao da borda

na opcéo do papel.

15
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Acabamento de pelicula
O acabamento de pelicula para a superficie impressa pode ser selecionada a partir dos dois tipos a seguir.

Acabamento de pelicula

Funcéo

Brilhante

Termina a impressdo com uma superficie brilhante.

Mate

Termina a impressdo com uma superficie mate (ndo brilhante).

Tentar imprimir novamente
Define se, ao ocorrer um erro na impressora, 0s dados de impressao no buffer serdo ou ndo impressos apds a

recuperacéo do erro.

Tentar imprimir novamente

Funcéo

Desabilitado

opcao.

Os dados de impressao em um buffer da impressora sdo apagados no

caso de um erro da impressora. Ap6s a recuperagdo de um erro, 0s

dados da imagem apagada devem ser reenviados.

Ao usar uma aplicacdo que tenha uma funcéo de recuperacdo de erro, selecione esta

Habilitacdo

Os dados de impressdo em um buffer da impressora s&o mantidos no
caso de um erro da impressora. Ap6s uma recuperacao do erro, 0
processo de impressao é retomado com os dados salvos. No entanto,
se a poténcia for desligada, os dados néo serdo salvos.

De acordo com o contetdo de um erro da impressora, a fonte de alimentacdo de uma impressora precisa ser ligada
novamente para a recuperacdo do erro. Neste caso, ndo depende de uma configuracdo de Nova tentativa de
impressao e os dados de impressao no buffer da impressora sdo apagados. A operacao pela configuracdo de Nova
tentativa de impressao é exibida abaixo.

Contetdo de um erro

A configuracdo Nova tentativa de impresséo
¢ “desabilitada”

A configuracdo Nova tentativa de impresséo
¢ “habilitada”

Acabou papel

Acabou a fita

Tampa aberta

Papel preso (*1)

Erro da fita (*1)

Erro de defini¢do do papel

Reenvie os dados da imagem ndo impressa apds
a recuperacdao do erro.

O processamento da impressao é retomado a partir
dos dados mantidos no buffer da impressora no
momento, apos a recuperacao do erro.

Quando a operacgdo de inicializacdo do papel é
realizada, a impressdo ocorre ap0s a inicializagdo
do papel.

Erro de dados

Erro de posi¢do do cabecote

Parada do ventilador da fonte de
alimentacao

Erro do cortador

Erro da tensdo do cabecote

Temperatura anormal do cabegote

Temperatura média anormal

Erro da tensao da fita

Erro do médulo RFID

Erro do sistema

Para a recuperacdo do erro, a fonte de
alimentacdo de uma impressora precisa ser
desligada. Portanto, os dados de impresséo no
buffer da impressora é apagado ao desligar a
fonte de alimentacdo da impressora,
independente da configuracdo da fungdo Nova
tentativa de impressao.

Reenvie os dados da imagem nao impressa ap6s
a reinicializagdo da impressora.

Para a recuperagdo do erro, a fonte de alimentacdo
de uma impressora precisa ser desligada. Portanto,
os dados de impressdo no buffer da impressora séo
apagados ao desligar a fonte de alimentacéo da
impressora, mesmo que a funcdo Nova tentativa de
impressao esteja definida como "habilitada”.

Reenvie os dados da imagem ndo impressa apés a
reinicializacdo da impressora.

*1: Apo6s a parada por erro devido a papel ou fita, é necessario realizar a remogao do trabalho de um fator de erro
de acordo com o manual do usuario da impressora.

Corte de 2 polegadas (Dependendo da versédo do firmware da impressora a ser usada, pode haver apenas a opgdo

“Desabilitar” .)

No caso de um tamanho de papel especifico, é feito o ajuste para corte em duas ou mais folhas pelo comprimento de 2

polegadas.

Corte de 2 polegadas

Funcao

Desabilitado

Corta no tamanho normal.

Habilitacdo

Pelo comprimento de 2 polegadas, no caso do tamanho de (6x4) e PR(4x6), ela corta
duas folhas e no caso do tamanho (6x8), ela corta quatro folhas.
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Quando a DS-RX1 esta usando midia de tamanho 6x8, é possivel definir o layout de 2 imagens.
Com a configuracdo de papel do driver da impressora, € possivel selecionar layout de miltipla imagem e os seguintes

tamanhos de imagem.

Designacdo de layout

Configuragdo de papel Orientacdo Tamanho da imagem Midia em uso

do driver (layout) do papel largura x altura (mm)

(6x4) x 2 Retrato (156.1x105.0) x 2 6x8
Paisagem (105.0x156.1) x 2

PR(4x6) x 2 Retrato (105.0x156.1) x 2 6x8
Paisagem (156.1x105.0) x 2

Tamanho da midia de layout da imagem 2.54

O layout maltiplo é possivel nas seguintes condicdes.
1. A impressora esta usando a midia de tamanho 6x8.

2. O tamanho do papel do driver da impressora esta definido como um dos tamanhos acima.
3. Imagens multiplas sdo enviadas a partir da aplicagdo.

Observacdo) Devido ao layout de imagem multipla ocorrer de acordo com o trabalho, ele funciona bem quando ha
imagens multiplas para 1 trabalho. Se desejar imprimir a mesma imagem, certifique-se de enviar os dados de
imagem para cada cépia a ser impresso. A impressora imprime 2 imagens em uma operacao e o papel é cortado

e alimentado.

<Padréo layout imagem multipla>

O seguinte é possivel para o padrdo de layout de imagem multipla.

O layout para 1 folha com 2 imagens iguais

Corte quando a folha é alimentada
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<Exemplo de uso da aplicacéo>
Este é um exemplo usando o Windows Explorer

Etapa 1. Selecione 2 ou mais imagens =>Clique em “Imprimir”.

| Organize~  [E]Preview Sharewith v g~ 0O
A Favorites 521003.JPG
~p IPEG image
esktop L td 401 M8
l D load: i
et 521038.0PG |
=1 Recent Places JPEG image
B T
4 Libraries . 521070.0PG
< & JPEG image
[ Documents | R Selecione 2 ou mais imagens
o Music &
|&=] Pictures
B Videos o
2 items selected Date taken: Specify date taken Rating: i7 7 i
), Tags: Add atag

Etapa 2. Marque “Ajustar imagem ao quadro” e clique em “Opgdes”.

How do you want to print your pictures?

Printer: Paper size: Quality: Paper type: Py
[ps-Ra - [64) ~| (300 x300dpi ~ | [Plain Paper -
Full page photo
20f2pages (4 >
Copies of each picture: 1 = Options...

Etapa 3. Clique em “Propriedades da impressora”.

[¥] Sharpen for printing

Only show options that are compatible with my printer

Certain combinations of paper type, paper size, and print quality may
not print well or be available with all printers. Limiting your options to
only those that are compatible will give you the best results.

Color Management...

Layout | Paper/Qualiy | Option | Color Adustment

1: [&] Portrait s -
Page Order
Front to Back

Page Format

Pages per Sheet 1~

[C] Draw Borders

18

Etapa 5. Clique em “Avangado”.

Layout | Paper/Quaity | Option | Color Adiusiment

Orientation:
Portrait

Page Order:

Front to Back

Page Format

Pages per Sheet

[] Draw Borders

o

Etapa 6. Defina 0 Tamanho do papel como “(6x4)x2”. Depois clique em

“OK?” nas janelas das etapas 6=>5, retornando para a janela exibida
na Etapa 2.

= DS-RX1 Advanced Document Settings
=2 Paper/Output
Pape
Copy Count (5,3.5)
=] @ Graphic (5x7)
e PrINE Quality ()
Image Colol
ICM Med (6:8)
ICM Inte PR (3.5:5)
-}l Document Opti PR (4:6)
Advanced P PR (4x6) x2

d by Host System

nabled

Pages per Sheet Layout: Right then Down
=} % Printer Features

Border: Disable
Overcoat Finish: Glossy
Print Re-try: Disable
2inch cut: Disable

‘ How do you want to print your pictures?

[ printer Paper size: Quality: Papertype: ® |
[os-ra | [e)x2  ~] [300x300dpi ~| [Plein Paper -
Full page photo,
10f1 page <>
Copies of each picture: 1 H it picture to frame Options..

B
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223  Papel/Qualidade

(= DS-RX1 Printing Preferences ‘ ==

Paper/Quality | Option | Color Adiusimert.

Color

©) Black & White ®{Color

=

Fig 2.2.3 Guia Papel/Qualidade

Color Selecione a cor a ser impressa. Nao use a impressdo preto e branco.

— - = DS-RX1 Printing Preferences ‘ [
1 DS-RX1 Printing Preferences ‘ = —
— Layout [ Paper/Qualty | Option | Color Adustment |
Layout [ Paper/Quaty | Option | Color Adjustment |
[ Border
[ Border
SharpriesstH): | 0 (Defaul) =
pressiH] - | 0 (Defaul) Color st qu;::: More]
Color Adjustrment ) Mone (M) iver () @ ICM ()
) None (M) © Handed by Driver {) @ ICH [} 16N
©IEM &Dii +3
() ICH & Driver (M) 4 Noma)
e
7
About (B] 45 (Hard)
About [B]

ooy
Fig 2.2.4.1 Guia Papel

o

Fig 2.2.4.2 Configuragéo de nitidez
Borda

Designa sim ou ndo para a borda (selecione a média da borda). Sincrono com borda em Configuracfes avancadas.
Nitidez

Processos para niveis de 11 niveis de nitidez (Fig 2.2.4.2). 0(Configuracéo inicial) significa que ndo ha processamento de
nitidez. Menos (-) distor¢do da imagem e mais (+) aumenta a nitidez.
Ajuste da cor

Nenhum

Sincrono com Método ICM em Configuragdes avangadas. A marcacao deste item desabilita o ICM e a guia Ajuste de
cores e 0 gerenciamento de cores ndo ocorre a partir do driver.
Gerenciado pelo driver

contraste e croma sao exibidos.

A marcacdo deste item desabilita o ICM e 2.2.5 Ajuste de cores esté habilitado. Os valores de ajuste para gama, brilho,
ICM

Sincrono com o Método ICM em Configuragdes avangadas (ICM tratado pelo sistema host). A marcagao deste item
habilita o gerenciamento de cores a partir do driver.

ICM e Driver

Se marcar este item, o ICM (gerenciamento de cores) e 0 ajuste de cores serdo habilitados
Sobre

Exibe a versdo do driver.
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2.2.5Ajuste da cor

Se selecionar Gerenciado pelo driver em 2.2.4 Opcéo, 0s respectivos valores de ajuste de cor na guia Ajuste de cores
sdo refletidos na imagem.

— .
=1 DS-RXL Printing Preferences B Y " [

\' Layout | Paper/Quality ] Option ‘ Color Adjustment

Sample Picture

Gamma Brightness Contrast
R—V— 0 B |n% 0 H| r—U Do
G 0 G 0 G 0
B 0 B 0 B 0
[¥] Sync [V] Sync [¥] Sync
Chroma DefaulD)
e o E LoadL]...
Save(S)...
A
— )

Fig 2.2.5 Guia Ajuste de cores

As faixas de ajuste na guia Ajuste de cores sdo as seguintes:

Item de ajuste Valor de ajuste

Gama -100(escuro) ~ 100(claro) (0 significa sem ajuste, Gama 2.0 ~ 0.5)
Ajusta a densidade dos destaques na imagem. Quanto maior o valor gama, mais brilho no destaque.
Caixa de selecdo sincrona

Ligado: Define o RGB com o mesmo valor

Desligado:Define 0 RGB em um valor diferente

Brilho -100(escuro) ~ 100(claro) (0 significa sem ajuste)
Ajuste o brilho da imagem. Quanto maior o valor, maior o brilho geral da imagem. Caixa de selecéo
sincrona

Ligado: Define o RGB com 0 mesmo
valor desligado:Define 0 RGB em um
valor diferente

Contraste -100(fraco) ~ 100(forte) (O significa sem ajuste)
Ajuste o contraste da imagem. Quanto maior o valor, maior o contraste. Caixa
de selecdo sincrona

Ligado: Define 0 RGB com o

mesmo valor desligado: Define o

RGB com um valor diferente

Croma -100(fraco) ~ 100(forte) (O significa sem ajuste)
Ajuste a saturacdo de cor da imagem.
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2.3 Valores padrdes para diversas configuracdes

Valores padrdes para cada op¢do (no momento da instalacdo) séo exibidos abaixo. Se o driver da impressora ndo funcionar corretamente
apos a mudanca das opgdes, retorne as opgdes as configuracdes padroes.
Observagdo) De acordo com o service pack e o ambiente de uso do sistema operacional, o valor padrdo no momento da instalagdo pode ser diferente do

quadro a seguir.

Guia Opgoes Padréo
Orientacdo Retrato
Layout Ordem da pagina De frente para tras
Paginas por folha 1
Papel/Qualidade Cor Cor
Borda Desabilitado
Opgéo Nitidez 0 (Padréo)
Ajuste da cor ICM
Gama 0
Ajuste da cor Brilho 0
Contraste 0
Croma 0
; Tamanho do papel (6 x4)
Papel/Saida -~
Contagem de copias 1
Qualidade de impressdo 300 x 300dpi
Gréfico Gerenciamento de Método ICM ICM trar:ic::) pelo sistema
Avancado cores da imagem Intencéo ICM Imagens
E;:Sg;‘ea';z]bgf“’uia Recursos de impressdo avancada Habilitacio
Layou% g Layout de paginas por folha Para a direita e para baixo
Opcdo de Borda Desabilitado
documento . Acabamento de pelicula Brilhante
Recursos da impressora . -
Tentar imprimir Desabilitado
novamente
Corte de 2 polegadas Desabilitado

Quadro 2.3 Imprimir os valor padrées de configuracao

2.4 Gerenciamento de cores

Em [Gerenciamento de cores], designa o perfil da cor. Padrdo na instalagdo de associados [RX1.icc].

Etapa 1. Selecione a guia “Gerenciamento de cores” em

“Propriedades da impressora” e clique no botao
“Gerenciamento de cores”.

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management | Security | Device Setiings

? To adjust color managemert settings, click Color Management.
1]

=) DS-RYL Properties

Etapa 2. Escolha a impressora: DS-RX1 a partir do dispositivo.

LE Color Management ===
Devices | Al Profiles | Advanced
Device: /([ printer: Ds-Rx1 ] -]
]l oy eting forthis dvice
Profile selection: Automatic (Recommended)
Profiles associated with this device:
MName File name
ICC Profiles
DS-RX1 20110225 RX1.icc
O instalador associado a este arauivo
Add... Remove Set as Default Profile
Und i color settings Profiles

Fig 2.4 Gerenciamento de cores
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2.5 Area de impressao

Dependendo do tamanho do papel designado no driver, o tamanho da imagem e a contagem de pontos serdo os seguintes.

Papel Papel Tamanho da imagem (largura x altura) | Quantidade de pixel da imagem (largura x altura)
Orientagdo [ (polegada) (mm) 300x300 300x600 DPI | 600x600 DPI
(5x3.5) Retrato 57x 3.5” 131.1x 1548 x 1088| 1548 x 2176 3096 x 2176
Paisagem 3.5”x 57 92.1x131.1 1088 x 1548| 2176 x 1548 2176 x 3096
(6x4) Retrato 6”x 4” 156.1 x 105.0 1844 x 1240| 1844 x 2480 3688 x 2480
Paisagem 47x 67 105.0 x 156.1 1240 x 1844 | 2480 x 1844 2480 x 3688
(5x7) Retrato 57x 77 131.1x 181.0 1548 x 2138| 1548 x 4276 3096 x 4276
Paisagem 7°x 57 181.0x 131.1 2138 x 1548 4276 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Retrato 67x 8 156.1 x 206.2 1844 x 2436| 1844 x 4872 3688 x 4872
Paisagem 87x 6” 206.2 x 156.1 2436 x 1844| 4872 x 1844 4872 x 3688
PR (3.5x5) Retrato 3.5”x 57 92.1x131.1 1088 x 1548| 2176 x 1548 2176 x 3096
Paisagem 57x 3.5” 131.1x 1548 x 1088| 1548 x 2176 3096 x 2176
PR (4x6) Retrato 47x 67 105.0 x 156.1 1240 x 1844| 2480 x 1844 2480 x 3688
Paisagem 6"x 4”7 156.1 x 105.0 1844 x 1240| 1844 x 2480 3688 x 2480

2.6 Orientacdo da impressao

Com relagéo a configuracdo da direcdo da impresséo, o relacionamento entre a imagem gerada pela aplicacéo e a impressao
(direcdo da alimentagdo) é igual ao exibido no quadro a seguir. A imagem gerada é a imagem gerada pela ampliagao/redugdo para
encaixar no tamanho exibido

2.5 Area de impressdo, sem que o aplicativo gire a imagem original.

Original Configuragdo do driver
Imagem Orientacdo Configuracdo de papel
configuragdo | (5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(6x4) PR (4x6) PR (6x8)
(6x4) x2 (4x6) x2
Gerar Imagem de Gerar Imagem de Gerar Imagem de
imagem saida (direcao) imagem saida imagem saida (diregdo)

Retrato

Paisagem

Retrato

Paisagem

v I.;'Ii: m
[E R o
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Capitulo 3  Atualizacédo do driver

A fim de atualizar o driver da impressora, siga as etapas exibidas abaixo.

1. Remocéo do driver

(1) antes de remover o driver da impressora, desligue todos os aplicativos. Além disso, na janela “Dispositivos e impressoras”,
selecione o icone da impressora que deseja remover, verifique na parte de baixo da janela se ndo ha documentos na fila e inicie a
remocéo do driver.

Observacao: No Windows 8, o icone DS-RX1 ndo aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada néo estiver
conectada). Se ndo for possivel conectar a impressora com a alimentagdo habilitada, remova o dispositivo conforme o
procedimento na préxima pagina.

EENEE™

-| @S <« Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device

> Devices (4)

4 Printers and Faxes (3)

Microsoft XPS
Document Writer

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 3.1 Janela “Dispositivos e impressoras” com o icone DS-RX1 clicado

(2) Selecione “Iniciar”—Painel de controle” e clique em “Visualizar dispositivos e impressoras” no painel de controle.
No Windows 8, clique com o botdo direito na tela Iniciar, selecione logo abaixo de "Todos os aplicativos", selecione "Painel de
controle" e clique em "Visualizar dispositivos e impressoras™ no painel de controle.
A partir da janela “Dispositivos e impressoras”, selecione a impressora DS-RX1, exiba 0 menu com o botéo direito do mouse e
clique em “Remover dispositivo”.

@ <« Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - 0

> Devices (4)

4 Printers and Faxes (3)

¥ = See what's printing
% | | v Set as default printer
w W Printing preferences

Printer properties

Fax Microsoft XPS DS-RX1

Document Writer Create shortcut

Troubleshoot

l Remove device

Properties

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 3.2 Janela Dispositivos e impressoras; Cligue com o botéo direito no menu DS-RX1
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No Windows 8, o icone DS-RX1 néo aparece se a impressora estiver offline (se a impressora ligada néo estiver
conectada). Se nédo for possivel conectar a impressora com a alimentagéo habilitada, remova o dispositivo conforme o

procedimento a seguir.

(i) Clique com o botdo direito em uma area em branco da janela "Dispositivos e impressoras” e selecione "Gerenciador de dispositivos".

View >
Sort by >
Group by >
Refresh

Paste

Paste shortcut

Add devices and printers

‘ #  Device Manager ‘

Fig 3.2.i Janela Dispositivos e impressoras; Uma area vazia da tela do menu selecionado com o botéo direito

(ii) Clique em "Exibir dispositivos ocultos" no menu "Visualizar".

File Action | View | Help

EI Devices by type

Devices by connection
Resources by type

Resources by connection

| Show hidden devices

I P—

Fig 3.2.ii Menu "Exibir dispositivos ocultos"

(iii) Clique com o botéo direito em "DS-RX1" de "Impressoras”, selecione "Desinstalar".

File Action View Help

= E Hml 8| @
A@Printers

= D5-RX1

R .
!“(\ Uninstall
*J

A

Sran far hardware rhannes

T v oW W

Fig 3.2.iii Janela Gerenciador de dispositivos; Impressoras - menu selecionado com o botéo direito DS-RX1

(iv) Quando a janela "Confirmar desinstalagdo de dispositivo" aparecer, clique em “OK”.

./ DSRX1

=

Waming: ou are about to uninstal this device from your system.

[ ] Delete the driver software for this device.

Cancel

Fig 3.2.iv Janela Confirmar desinstalacdo de dispositivo
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(3) Quando aparecer “Tem certeza de que deseja remover este dispositivo?” clique em “Sim”.

_/ Are you sure you want to remove this device?

-

Ds-Rx1

( ®ves ) No

/1. Removing this device will change your default device,

Fig 3.3 Janela de confirmacdo Remover dispositivo

(4) Apos a impressora DS-RX1 ser removida, selecione outra impressora (por exemplo: Fax) e clique em “Propriedades do
servidor de impressdo” na barra de menu.

===
o)
‘ 1 3. = @ » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers v ‘ ‘ Search Devices and Printers yel
——— e ————— :
Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - 0

> Devices (3) I

4 Printers and Faxes (2)

Microsoft XPS
Document Writer

Fax  Model: Microsoft Shared Fax Driver
<~ Category: Fax
%7 Status: 0 document(s) in queue

Fig 3.4 Janela “Dispositivos e impressoras”, mostrando o menu “Propriedades do servidor de impress&o”
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(5) Quando a janela Propriedades do servidor de impressdo aparecer, clique na guia Drivers. A partir da lista de drivers da
impressora instalados, selecione “DS-RX1” e clique no botdo “Remover”.

s )

| Forms | F‘orts[l Drivers I]Sec:..lnty I Ad\rancedl
| S—

Installed printer drivers:
Name Processor Type
C DS-Rx1 X Type 3 - User Mode |
Microsoft XP5 Document .. x Type 3 - User Maode
l Add... ] [ Remove... ] l Properties ]
[ @ Change Driver Settings ]

Fig 3.5 Janela Propriedades do servidor

de impresséo

(6) Quando a janela Remover driver e pacote aparecer, selecione “Remover somente driver” e clique no botdo "OK”. A
remogdo do pacote de driver ocorre na proxima se¢do “2. Desinstalando um pacote de driver”.

i ™
Remove Driver And PEIEIEQEA

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

@ Remove driver only.

[7) Remove driver and driver package.

o

Fig 3.6 Janela Remover driver e pacote
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(7) Quando a janela de confirmagdo de Propriedades do servidor de impressdo aparecer, clique no botdo "Sim".

Deleting this printer driver will remove it
~ from the system. Are you sure you want
to delete DS-RX17

Fig 3.7 Janela de confirmacé&o Propriedades do servidor de impressédo

(8) Usando a janela Propriedades do servidor de impresséo, confirme que a “DS-RX1” foi removida e clique no botdo
“Fechar”. Ap6s remover o driver da impressora, desinstale o pacote de driver.

(oo L =

|F0|'ITI.3 IPorts | Drivers |Sec:.u'dy|Mvanc:ed|

Installed printer drivers:

Mame Processor Type

Microsoft XPS Document ... x Type 3 - User Mode

[ Add... ] [ [ ] [ Properties ]

[ @ Change Driver Settings l

Fig 3.8 Janela Propriedades do servidor

de impresséo
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2. Desinstalacdo do pacote de driver

(1) Selecione “Iniciar”, depois “Painel de controle” e abra o painel de controle. Clique em “Desinstalar um programa” no painel de
controle.
No Windows 8, clique com o botdo direito na tela Iniciar, selecione logo abaixo de "Todos os aplicativos”, selecione "Painel de
controle" e clique em "Desinstalar um programa" no painel de controle.

~|Z8 » Control Panel »
Adjust your computer's settings
@l  System and Security
Review your computer's status

Back up your computer
Find and fix problems

. Network and Internet
.’ View network status and tasks
“&R., Choose homegroup and sharing options

v H |Search Control Panel

View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
@ Add or remove user accounts
@ Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region

; Hardware and Sound
= " View devices and printers £ 1 Change keyboards or other input methods
Add a device p & Change display language

Programs Ease of Access
k- Uninstall a program Let \_Nipdov_vs suggest settings
= Optimize visual display

Fig 3.9 Painel de controle

(2) Quando a janela “Desinstalar ou alterar um programa” aparecer, clicar duas vezes em “Pacote de driver do Windows — Dai
Nippon Printing DS-RX1 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)”” (mm/dd/aaaa = a data, X.X.X.X = & verséo).

Uninstall or change a program

View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.

# Turn Windows features on or

i Organize v = v @

Name ° Publisher

( € Windows Driver Package - Dai Nippon Printing DS-RX1 (12/20/2010 1.0.0.0) )Dai Nippon Printing

1

<
m Currently installed programs Total size: 0 bytes

1 programs installed

Fig 3.10 Desinstalar um programa
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(3) Quando a janela "Desinstalar pacote de driver" aparecer, clique em “Sim”.
A desinstalacdo serd concluida.
Apos concluir a desinstalacéo do pacote de driver, reinicie o computador.

[ Bl
Uninstall Driver Package _ lﬁ

| All devices using this driver will be removed. Do you wish to continue?

l Yes ' Mo

Fig 3.11 Janela de confirmacéo da desinstalacao

3. Instalacdo da atualizac&o do driver da impressora
Apobs remover a impressora e o driver da impressora, instale 0 novo driver da impressora. Para consultar as etapas de instalagao,
consulte o Capitulo 1
“Instalar”.

4. Reinicializagdo do computador
Apobs a instalagdo do driver da impressora ser concluida, certifique-se de reiniciar o computador.
(Nao imprima imediatamente ap6s a instalacéo. Primeiro reinicie o computador).
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Capitulo4 Remocéo do driver

Para as etapas de remogao do driver da impressora, consulte o Capitulo 3 “1. Remogao do driver” e “2. Desinstalando um pacote de driver”.
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