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●Precauciones de seguridad 
Lea el manual del usuario de la impresora minuciosamente antes de usarla, y siga las instrucciones. Observe que el contenido 

de las indicaciones de uso y las precauciones de seguridad corresponde a los estándares de seguridad vigentes al momento de 

la creación del manual de usuario. 

 
●Remodelación 

Por seguridad del producto, no remodele las impresoras DS-RX1 ni el contenido de los controladores de impresora 
DS-RX1 y el CD. 

 
●Derechos de autor 

Los derechos de autor, marcas registradas o demás derechos de propiedad intelectual correspondientes a los documentos, 

programas o demás artículos que se incluyen con este producto, se atribuyen a Dai Nippon Printing Co., Ltd., o a los otros 

titulares de derechos respectivos. Con la excepción de los casos permitidos por las leyes aplicables, no pueden duplicarse ni 

usarse sin el consentimiento de Dai Nippon Printing Co., Ltd. 

 
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation con validez en Estados Unidos y otros 

países. LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc. 

El perfil ICC se prepara mediante la tecnología de X-Rite. 
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Flujo de instalación 

CCaappííttuulloo  11 IInnssttaallaacciióónn 

La instalación se realiza en los 3 pasos siguientes. 
Los detalles de cada paso se muestran en una página subsiguiente. 

 
 

PASO 1 Prepare la impresora y la computadora -> ”1.1 Preparación de la impresora y el equipo host” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No conecte el cable USB en este paso. 

 
 
 
 
 

PASO 2 Instale el paquete de controladores -> ”1.2 Instalación del paquete de controladores” 
 
 
 
 
 
 

Inserte el CD incluido en la unidad de disco e 
instale el paquete de controladores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 3 Instale el controlador de impresora -> ”1.3 Instalación del controlador de impresora” 
 

 
 
 
 

Cable USB 
 
 
 
 

 
ENCENDIDO 

 

Conecte el cable USB, encienda la impresora e instale el controlador. 
Una vez finalizada la instalación, reinicie la computadora. 
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1.1 PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  iimmpprreessoorraa  yy  eell  eeqquuiippoo  hhoosstt 
 

Revise que la impresora DS-RX1 esté APAGADA. 

Tenga listo un cable USB. Pero no conecte la impresora a la computadora con el cable USB en este punto. 

 
Para instalar el controlador, inicie sesión con derechos de administrador. Las siguientes explicaciones suponen que se están utilizando los 

derechos de administrador. 
 
 
 
 

1.2 IInnssttaallaacciióónn  ddeell  ppaaqquueettee  ddee  ccoonnttrroollaaddoorreess 
 

Inserte el CD incluido en la unidad de disco. 

Inicie el Explorador de archivos y haga clic en la unidad correspondiente. 

(Si la función Reproducción automática está activada, seleccione “Abrir carpeta para ver los archivos con Explorador de Windows”.) 

(En Windows 8, si la función Reproducción automática está activada, haga clic en el mensaje de “Toque para elegir lo que pasa con 

este disco.”, luego seleccione “Abrir carpeta para ver los archivos con Explorador de Windows”.) 

 
Seleccione las siguientes carpetas del CD incluido. *Asegúrese de seleccionar la carpeta que coincida con su entorno. 

 
Windows 7 … Unidad de CD:\DS-RX1_Driver\English\7 

Windows 8 … Unidad de CD:\DS-RX1_Driver\English\8 

 

 
 
 

Figura 1.1 Carpeta de paquetes de controladores 
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En la carpeta seleccionada, haga doble clic en el archivo “DriverInstall.CMD”. (Dependiendo de su sistema operativo, tal vez no 

aparezca la extensión .CMD.) 
Se seleccionará automáticamente el mejor instalador del paquete de controladores para su sistema operativo (32 o 64 bits). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 Archivo de instalación 
 

 

Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en “Sí”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Control de cuentas de usuario 
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Cuando aparezca la ventana “Bienvenido al asistente de instalación del controlador de dispositivos”, haga clic en “Siguiente>”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.4 Inicio del asistente de instalación 

 

 
 

Si aparece la ventana de confirmación Seguridad de Windows, haga clic en “Instalar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5 Confirmación de seguridad de Windows 

 

 
 

Esto iniciará la instalación del paquete de controladores. Espere a que finalice. 

Cuando aparezca la ventana “Finalización del asistente de instalación del controlador de dispositivo”, haga clic en “Finalizar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.6 Finalización del asistente de instalación 
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1.3 IInnssttaallaacciióónn  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr  ddee  iimmpprreessoorraa 
 

Conecte la impresora a la computadora con el cable USB y encienda la impresora. 

La computadora reconocerá la impresora y comenzará la instalación del controlador. 

* Consulte el manual de la impresora DS-RX1 para la conexión, si es necesario. 
 
 

Cuando comience la instalación del controlador, aparecerá el mensaje “Instalando software controlador de 

dispositivo” sobre la barra de tareas.  

El mensaje no aparecerá en Windows 8. Vaya a la página 7. 

 

 
 

Fig 1.7 Mensaje de instalación de controlador 
 

 

Al hacer clic en este mensaje se abrirá la ventana “Instalación de software controlador” y se mostrará el estado de instalación del 

controlador. Haga clic en “Cerrar” para cerrar la ventana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.8 Instalación de software controlador 
 

 

* Acerca de “Desactivar la búsqueda de controladores de dispositivo en Windows Update” 

Si la configuración del sistema operativo es obtener el software controlador de Windows Update, primero buscará el controlador 

mediante Windows Update, por lo que tardará más tiempo en finalizar la instalación. Si desactiva el proceso de obtener el software 

controlador a través de Windows Update, el tiempo para completar la instalación disminuirá (Dependiendo del entorno, tal vez se 

requiera algo de tiempo para completar la instalación). 

Haga clic en “Desactivar la búsqueda de controladores de dispositivo en Windows Update” en la ventana 

“Instalación de software controlador”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.9 Desactivar la búsqueda de controladores del dispositivo en Windows Update 
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Cuando aparezca la ventana de confirmación, haga clic en “Sí”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.10 Desactivar la búsqueda de controladores de dispositivo en Windows Update 
 
 

Desde el inicio de la instalación y por unos momentos, aparecerá el mensaje “Su dispositivo está listo par usarse” sobre la barra de tareas y 

finalizará la instalación del controlador de la impresora. 

 
 

Fig 1.11 Mensaje Instalación de controlador finalizada 
 

 

Al hacer clic en este mensaje se abrirá la ventana “Instalación de software controlador” y aparecerá el mensaje “Su dispositivo está 

listo para usarse”. Haga clic en “Cerrar” para cerrar la ventana. 
(Si aparece la ventana “Instalación de software controlador” desde el inicio de la instalación, no se mostrará el mensaje anterior.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.12 Instalación de software controlador finalizada 
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Seleccione “Inicio”, después “Panel de control” y abra el panel de control. 

En Windows 8, haga clic con el botón derecho en la pantalla Inicio, seleccione en la parte derecha inferior 

"Todas las aplicaciones" y seleccione el panel de control. Haga clic en “Ver dispositivos e impresoras” en 

el panel de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.13 Panel de control 

 

 

Compruebe que aparezca DS-RX1 en la ventana Dispositivos e impresoras. 

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora está desconectada (si no está conectada la impresora 

encendida). 

Ahora ha finalizado la instalación del controlador de impresora DS-RX1. 

 

 
 

Fig 1.14 Ventana Dispositivos e impresoras 
 

Después de finalizar la instalación del controlador de la impresora, asegúrese de reiniciar la computadora. 
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Si la instalación del controlador de la impresora DS-RX1 no tuvo éxito, aparecerá el mensaje “El software del controlador del dispositivo 

no se instaló correctamente” sobre la barra de tareas. 

 
 

Fig 1.15 Mensaje de controlador no instalado 
 

 

Al hacer clic en este mensaje, se abrirá la ventana “Instalación de software del controlador” y aparecerá el mensaje “El software del 

controlador del dispositivo no se instaló correctamente”. Haga clic en el botón “Cerrar”. 
(Si aparece la ventana “Instalación de software controlador” desde el inicio de la instalación, no se mostrará el mensaje anterior.) 

Si la instalación del controlador no tuvo éxito, consulte la siguiente sección “1.4 Instalación de un controlador para un dispositivo no 

especificado” e instale el controlador de la impresora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.16 Si el controlador no se instaló correctamente 
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1.4 IInnssttaallaacciióónn  ddee  uunn  ccoonnttrroollaaddoorr  ppaarraa  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  nnoo  

eessppeecciiffiiccaaddoo 
 

Antes de instalar el paquete de controladores, conecte la impresora (encendida) a la computadora, para crear un dispositivo ”No 

especificado” en la ventana “Dispositivos e impresoras”. Mediante el uso de este método es posible instalar el controlador de 

impresora, como se indica a continuación. 

Además, cuando no esté instalado correctamente un controlador pero se cree el dispositivo "No especificado" mediante el método de 

conectar una impresora después de instalar el paquete de controladores del procedimiento de instalación usual del controlador de 

impresora, podrá instalar el controlador usando el siguiente método. 
 
 

1. Instalación del paquete de controladores 
Si aún no se ha instalado el paquete de controladores, siga el procedimiento mostrado en “1.2 Instalación del paquete de controladores”. 

Cuando se haya instalado el paquete de controladores, podrá completarse automáticamente la instalación del controlador de impresora para 

el dispositivo No especificado. 
 
 

2. Instalación de un controlador para un dispositivo no especificado 

En el dispositivo "No especificado" de la ventana "Dispositivos e impresoras", haga clic con el botón derecho en la "Impresora de fotos" y 

luego haga clic en "Solucionar problemas" del menú desplegable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.17 Impresora de fotos como un dispositivo no especificado 
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Cuando aparezca la ventana “Instalar un controlador para este dispositivo”, haga clic en “Aplicar esta corrección”. 

Buscará automáticamente el controlador y comenzará la instalación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.18 Aplicar la corrección 
 

 

Cuando se instale el controlador, aparecerá el mensaje “Finalizó el proceso de solución de problemas”. Haga clic en “Cerrar el 

solucionador de problemas” para finalizar el proceso de solucionar problemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.19 Finalización del proceso de solucionar problemas 
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Revise que aparezca el icono DS-RX1 en la ventana “Dispositivos e impresoras”. 

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora está desconectada (si no está conectada la impresora 

encendida). 

Ahora ha finalizado la instalación del controlador de impresora DS-RX1. 

 

 
 

Fig 1.20 Dispositivos e impresoras 
 

 

Después de finalizar la instalación del controlador de la impresora, asegúrese de reiniciar la computadora. 
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CCaappííttuulloo  22  PPrrooppiieeddaaddeess 
Es posible configurar varias opciones de la impresora mediante las propiedades del controlador DS-RX1. Antes de la operación, 

asegúrese de comprender bien el contenido. Se requiere iniciar sesión con permisos de administrador para la operación. Dependiendo 

de la aplicación del uso, puede ser necesaria la operación desde la configuración de impresora en la aplicación. 
 

 

22..11  AAbbrriirr  llaass  pprrooppiieeddaaddeess  ddee  iimmpprreessoorraa 
 

1. Haga clic en Inicio => Panel de control abrir el panel de control 

En Windows 8, haga clic con el botón derecho en la pantalla Inicio => Todas las aplicaciones => Panel de control => abrir el panel de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En el panel de control, seleccione Ver dispositivos e impresoras => abrir la ventana Dispositivos e impresoras 
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3. Haga clic con el botón derecho en el icono DS-RX1 y, desde el menú desplegable, seleccione Propiedades de impresora 

=> abrir la ventana Propiedades  

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora está desconectada (si no está conectada la impresora 

encendida).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ahora aparecerá la ventana Propiedades de DS-RX1. 
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2.2 EExxpplliiccaacciióónn  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddee  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llaa  

iimmpprreessoorraa 
 

Desde la ventana Propiedades, al seleccionar Preferencias puede ajustar varias opciones de impresión. 

 

2.2.1 Diseño 
 

 
 

Fig 2.2.1 Pestaña Diseño 
 

Orientación 
Asigne la orientación de impresión como Horizontal o Vertical. 

Consulte 2.6 Dirección de impresión. 
 

Orden de las páginas 
Al imprimir varias páginas en la aplicación, puede ajustar el orden. 

Ej.) Orden de impresión 
 

 
En orden 

 
 
 
 

Orden 

inverso 

No.1 No.2 No.3 

 
 
 

Páginas por hoja 
Imprime el tamaño fraccional designado. Por lo general se debe especificar un valor de 1. 
(Si desea especificar otro valor distinto de 1, ajuste la opción Calidad de impresión a 300x300ppp o 600x600ppp) 

 

Ej.) Tamaño 

fraccional 

 
1 (Completo) 4 (una cuarta parte del tamaño) 9 (una novena parte del tamaño) 
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2.2.2Opciones avanzadas 
 

Al seleccionar [Opciones avanzadas] en la ventana Diseño, es posible seleccionar varias opciones usando las Opciones avanzadas. 
 

 
Fig 2.2.2.1 Configuración avanzada Fig 2.2.2.2 Pestaña Opciones avanzadas 

 

Tamaño del papel 
Puede designar el tamaño del papel. Adapte el tamaño del papel al tamaño del medio con el que está equipada la 

impresora 

 
Número de copias 

Puede designar el número de veces que se imprimirá una imagen. 

 
Calidad de impresión 

Puede designar la calidad de impresión. 

Calidad de impresión  Función  
300 x 300ppp Imprimir en el modo de alta velocidad 

300 x 600ppp Imprimir en el modo de alta calidad 
* Si la aplicación no puede configurar una resolución con aspecto asimétrico, asigne el modo 600x600ppp. 

 *Cuando ejecute "Imprimir página de prueba" en las propiedades de la impresora en Windows 8, 

dependiendo de las especificaciones del SO, la relación de aspecto de impresión de la marca de la 

impresora es diferente. 

 

600 x 600ppp Imprimir en el modo de alta calidad 
(El controlador de la impresora convierte los datos a 300x600ppp y los envía a la impresora.) 

 

Método ICM 
 

Método ICM Función 

ICM desactivado 2.2.4 En sincronía con “Administración del color: Ninguna” en opciones 

de papel. 

ICM controlado por el sistema host 2.2.4 En sincronía con “Administración del color: ICM” en 

opciones de papel. Realiza la administración del color con el 

controlador. 

ICM controlado por la impresora Es igual que la opción “ICM controlado por el sistema host”. 
 

Intento ICM 
Designa el método de renderizado al usar ICM. Siempre tiene el perfil ICC para DS-RX1 establecido en 

“Imagen”. No lo use con otras opciones. 

 
Características avanzadas de impresión 

Siempre tienen que estar “Activadas”. No lo use con otras opciones. 

 
Diseño de páginas por hoja 

Se especifica la dirección del diseño de una imagen cuando la opción Páginas por hoja es varias páginas por 

hoja. 

Borde 
 

 
En sincronía con la opción del borde en la opción del papel. 
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Acabado del recubrimiento 
El acabado del recubrimiento para la superficie impresa puede seleccionarse de los siguientes dos tipos. 

 

Acabado del recubrimiento  Función  
Brillante Esto termina la impresión con una superficie brillante. 

Mate Esto termina la impresión con una superficie mate (sin brillo). 

 
Reintentar impresión 

Establece si se imprimen los datos de impresión en un búfer de impresora después de que ocurre un error, o si no 

se imprimen. 
 

Reintentar impresión  Función  
Desactivar Los datos de impresión en un búfer de impresora se borran en caso de 

un error de impresión. Después de recuperarse del error, hay que 

volver a enviar los datos de la imagen. 

Cuando use una aplicación que tenga una función de recuperación de errores, seleccione 

esta opción. 

Activar Los datos de impresión en un búfer de impresora se retienen en caso 

de un error de impresión. Después de recuperarse de un error, el 

proceso de impresión continúa con los datos guardados. Pero si se 

apaga la impresora, no se guardarán los datos. 

 

De acuerdo con el contenido de un error de impresora, tal vez haya que volver a conectar la fuente de alimentación 

de la impresora para la recuperación del error. En este caso, no depende de la configuración de Reintentar impresión, 

y se borran los datos de impresión que estén en un búfer de la impresora. A continuación se muestra la operación 

mediante la configuración Reintentar impresión en cada error. 
 

Contenido de un error La opción Reintentar impresión 

está en “Desactivar” 

La opción Reintentar impresión 

está en “Activar” 

Fin del papel 
 

 
 
Reenvíe los datos de la imagen que 

no se imprimió después de la 

recuperación del error. 

Se reanuda el procesamiento de la 

impresión a partir de los datos que 

estén contenidos en un búfer de la 

impresora, después de la recuperación 

del error. 

Al realizar la operación de 

inicialización del papel, se imprime 

después de esta operación. 

Fin de cinta 

Cubierta abierta 

Atasco de papel (*1) 

Error de cinta (*1) 

Error de definición del papel 

Error de datos  

Para la recuperación de errores, hay 

que apagar una vez la fuente de 

alimentación de la impresora.Por 

ende, los datos de impresión en un 

búfer de la impresora se borran al 

apagar la fuente de alimentación de 

ésta, sin importar la configuración de 

la función Reintentar impresión. 

 
Reenvíe los datos de la imagen que 

no se imprimió después de la 

recuperación del error. 

 

Para la recuperación de errores, hay 

que apagar un vez la fuente de 

alimentación de la impresora.Por ende, 

los datos de impresión en un búfer de 

la impresora se borran al apagar la 

fuente de alimentación de ésta, incluso 

si la función Reintentar impresión se 

establece en "Activar". 

 
Reenvíe los datos de la imagen que no 

se imprimió después de la 

recuperación del error. 

Error de posición del cabezal 

Paro del ventilador de la fuente 

de alimentación 

Error de cortadora 

Error de voltaje del cabezal 

Temp. anormal del cabezal 

Temp. anormal del medio 

Error de tensión de cinta 

Error del módulo RFID 

Error del sistema 

 

*1: Después de un paro por error, papel o cinta, se debe realizar un trabajo de eliminación de un factor de error, 

de acuerdo con el manual del usuario de la impresora. 
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Corte de 2 pulgadas (Dependiendo de la versión de firmware de impresora que se utilice, “Desactivar” tal vez sea la 
única opción.) 

En el caso del tamaño específico del papel, establece si se va acortar en dos o más hojas con base en una longitud de 2 

pulgadas. 
 

Corte de 2 pulgadas  Función  
Desactivar Corta en el tamaño usual. 

Activar Por la longitud de 2 pulgadas, en el caso de los tamaños (6x4) y PR(4x6), se corta en 

dos hojas y, en el caso del tamaño (6x8), se corta en cuatro hojas. 
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<Diseño múltiple> 

Cuando la impresora DS-RX1 usa medios con un tamaño de 6x8 es posible ajustar 2 imágenes en el diseño. 

Con la opción del papel del controlador de impresora, es posible el diseño multi-imagen y los tamaños de las imágenes son 

los siguientes. 
 

Designación del diseño 

Opción de papel del 

controlador (diseño) 

Orientación 

del papel 

Tamaño de la imagen, 

ancho x altura (mm) 

Uso de medios 

(6x4) x 2 Vertical (156.1x105.0) x 2 6x8 

Horizontal (105.0x156.1) x 2 

PR(4x6) x 2 Vertical (105.0x156.1) x 2 6x8 

Horizontal (156.1x105.0) x 2 

Tamaño medio de diseño de imagen 2.54  
 

Es posible el diseño múltiple bajo las siguientes condiciones. 

1.La impresora usa medios con un tamaño de 6x8. 

2.El tamaño del papel del controlador de impresora se ajustó 

a uno de los tamaños anteriores. 

3.Se están enviando varias imágenes desde la aplicación. 

 
Nota) Puesto que el diseño multi-imagen ocurre con base en cada trabajo, esto funciona cuando hay varias imágenes 

para 1 trabajo. Si desea imprimir la misma imagen, asegúrese de enviar los datos de la imagen para cada copia 

que vaya a imprimir. La impresora imprime 2 páginas en una operación y el papel se corta a medida que va 

saliendo. 

 
<Patrones de diseños multi-imagen> 

Lo siguiente es posible para el patrón de diseño multi-imagen.. 
 

 
 
 
 
 

 Se corta a medida que va saliendo la hoja Diseño para 1 hoja con 2 imágenes del 

mismo tamaño. 
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<Ejemplo de uso de aplicación> 

Éste es un ejemplo que utiliza el Explorador de Windows 
 

Paso 1. Seleccione 2 o más imágenes=>Haga clic en 

“Imprimir”. 
Paso 5. Haga clic en “Opciones avanzadas”. 

 
 
 
 
 
 
 

Seleccione 2 o más imágenes 

 
 
 
 
 

 
Paso 2. Marque la casilla “Ajustar imagen al marco” y haga clic en “Opciones”. 

 
 
 
 
 

Paso 6. Ajuste el Tamaño del papel a “(6x4)x2”. Luego haga clic en 

“Aceptar” en las ventanas de los pasos 6=>5, regresando a la 

ventana que se despliega en el paso 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Haga clic en “Propiedades de impresora”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 7. Haga clic en “Imprimir”. 

 
 

 
Paso 4. Del menú desplegable “Orientación”, seleccione “Vertical”. 



[Controlador de impresora DS-RX1 ] Manual de Instrucciones para Windows 7, 8 

20
Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 

 

 

 
 

2.2.3 Papel/calidad 

 

Fig 2.2.3 Pestaña Papel/calidad 
 

Color Establezca el color de impresión. No se usa para imprimir en blanco y negro. 

 

2.2.4Opción 

 
 

 
Borde 

Fig 2.2.4.1 Pestaña Opción de papel Fig 2.2.4.2 Ajuste de nitidez 

Designa sí o no para el borde (revisa los medios con el borde). En sincronía con el borde en la Configuración avanzada.. 

Nitidez 

Realiza el procesamiento para 11 niveles de nitidez (Figura 2.2.4.2). 0(opción inicial) significa que no hay procesamiento de 

nitidez. Menos(-) difumina la imagen y más(+) incrementa la nitidez. 

Ajuste de colores 

Ninguno 

En sincronía con el método ICM en la Configuración avanzada. Al marcar este elemento se desactivan las pestañas de 

ICM y Ajuste de colores, y la administración del color no ocurre desde el controlador. 

Controlado por el controlador 

Al marcar este elemento se desactiva el ICM y se activa 2.2.5 Ajuste de colores. Se muestran los valores de ajuste de 

gamma, brillo, contraste y crominancia. 

Al marcar este elemento se desactiva el ICM y se activa 2.2.5 Ajuste de colores. 

En sincronía con el Método ICM en la Configuración avanzada (ICM controlado por sistema host). Al marcar este 

elemento se activa la administración del color desde el controlador. 

ICM y controlador 

Si marca esta casilla, se activarán la función ICM (administración del color) y el ajuste de colores. 

Acerca de 

Despliega la versión del controlador. 
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2.2.5Ajuste de colores 
 

Si marca la opción Controlado por el controlador en 2.2.4 Opción, los valores respectivos de ajuste de colores en la 

pestaña con el mismo nombre se reflejan en la imagen. 

 

Figura 2.2.5 Pestaña Ajuste de colores 

 
Los rangos de fijación en la pestaña Ajuste de colores son: 

Elemento de ajuste Valor de ajuste 
Gamma -100(oscuro) ~ 100(claro) (0 significa que no hay ajuste, Gamma 2.0 ~ 0.5) 

Ajusta la densidad de los puntos destacados en la imagen. Entre mayor sea el valor de gamma, más brillantes 

serán los puntos destacados. 

Casilla de verificación de sincronía 

ENCENDIDA: Establece RGB al mismo 

valor APAGADO:Establece RGB en un valor 

diferente 

Brillo -100(oscuro) ~ 100(claro) (0 significa que no hay ajuste) 

Ajusta el brillo de la imagen. Entre más grande sea el valor, mayor será el brillo en general de la imagen. 

Casilla de verificación de sincronía 

ENCENDIDA :Establece RGB al mismo 

valor APAGADO:Establece RGB en un valor 

diferente 

Contraste -100(débil) ~ 100(fuerte) (0 significa que no hay ajuste) 

Ajusta el contraste de la imagen. Entre más grande sea el valor, mayor será el brillo 

en general de la imagen. Casilla de verificación de sincronía 

ENCENDIDA: Establece RGB al 

mismo valor APAGADO: Establece 

RGB en un valor diferente 

Crominancia -100(débil) ~ 100(fuerte) (0 significa que no hay 

ajuste) Ajusta la saturación de color de la imagen. 
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2.3 VVaalloorreess  pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss  ddee  ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess 
 

Los valores predeterminados de cada opción (al momento de la instalación) se muestran a continuación. Si el controlador de la impresora 

no funciona correctamente después de cambiar las opciones, regrese las opciones a los valores predeterminados. 
Nota) De acuerdo con el Service Pack y el entorno de uso del SO, el valor predeterminado al momento de la instalación puede ser diferente de la siguiente tabla. 

 

Pestaña Opciones   Predeterminado        

 
Diseño 

Orientación Vertical 

Orden de las páginas De adelante hacia atrás 

Páginas por hoja 1 

Papel/calidad Color Color 

 
Opción 

Borde Desactivar 

Nitidez 0 (Predeterminado) 

Ajuste de colores Al marcar 

este 

elemento se 

desactiva el 

ICM y se 

activa 2.2.5 

Ajuste de 

colores. 

 
Ajuste de 

colores 

Gamma 0 

Brillo 0 

Contraste 0 

Crominancia 0 

 
 
 
 
 
 
Opciones 
avanzadas 

(Haga clic en el 

botón [Opciones 

avanzadas] de la 

pestaña Diseño) 

 

Papel/salida 
Tamaño del papel (6 x 4) 

Número de copias 1 

 
 

Gráfico 

Calidad de impresión 300 x 300ppp 
 

Administración 

de color de la 

imagen 

 

Método ICM 
ICM controlado por el 

sistema host 

Intento ICM Imágenes 

 
 
 

Opción del 

documento 

Características avanzadas de impresión Activar 

Diseño de páginas por hoja A la derecha y hacia abajo 

 
 

Características de la 

impresora 

Borde Desactivar 

Acabado del 

recubrimiento 

Brillante 

Reintentar impresión Desactivar 

Corte de 2 pulgadas Desactivar 

 

Tabla 2.3 Valores predeterminados de opciones de impresión 
 
 

2.4 AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  ccoolloorr 
 

En [Administración del color], esto designa el perfil de color. Predeterminado en asociados de instalación [RX1.icc]. 

 

Paso 1. Seleccione la pestaña “Administración del 

color” en “Propiedades de impresora” y haga clic en el 

botón “Administración del color”. 

Paso 2. Seleccione la impresora: DS-RX1 desde un dispositivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig 2.4 Administración del color 

El instalador asoció este archivo 
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2.5 ÁÁrreeaa  ddee  iimmpprreessiióónn 
 

Dependiendo del tamaño del papel designado en el controlador, el tamaño de imagen y conteo de puntos será como se indica a continuación. 

 
Papel Orientación del 

papel 
Tamaño de imagen 
(anchura x altura) 

 Cantidad de pixeles de la imagen (anchura x altura) 

(pulg) Tamaño de la imagen, 
ancho x altura (mm) 

300x300 PPP  300x600 PPP  600x600 PPP 

(5x3.5) Vertical 5”x 3.5” 131.1 x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176 

Horizontal 3.5”x 5” 92.1 x 131.1 1
0
8
8 
x 
1
5
4
8 

2176 x 1548 2176 x 3096 

(6x4) Vertical 6”x 4” 156.1 x 105.0 1
8
4
4 
x 
1
2
4
0 

1844 x 2480 3688 x 2480 

Horizontal 4”x 6” 105.0 x 156.1 1
2
4
0 
x 
1
8
4
4 

2480 x 1844 2480 x 3688 

(5x7) Vertical 5”x 7” 131.1 x 181.0 1
5
4
8 
x 
2
1
3
8 

1548 x 4276 3096 x 4276 

Horizontal 7”x 5” 181.0 x 131.1 2
1
3
8 
x 
1
5
4
8 

4276 x 1548 4276 x 3096 

(6x8) Vertical 6”x 8” 156.1 x 206.2 1
8
4
4 
x 
2
4
3
6 

1844 x 4872 3688 x 4872 

Horizontal 8”x 6” 206.2 x 156.1 2
4
3
6 
x 
1
8
4
4 

4872 x 1844 4872 x 3688 

PR (3.5x5) Vertical 3.5”x 5” 92.1 x 131.1 1
0
8
8 
x 
1
5
4
8 

2176 x 1548 2176 x 3096 

Horizontal 5”x 3.5” 131.1 x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176 

Por la longitud de 2 
pulgadas, en el caso de 
los tamaños (6x4) y 
PR(4x6), se corta en dos 
hojas y, en el caso del 
tamaño (6x8), se corta en 
cuatro hojas. 

Vertical 4”x 6” 105.0 x 156.1 1
2
4
0 
x 
1
8
4
4 

2480 x 1844 2480 x 3688 

Horizontal 6”x 4” 156.1 x 105.0 1
8
4
4 
x 
1
2
4
0 

1844 x 2480 3688 x 2480 
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2.6 DDiirreecccciióónn  ddee  iimmpprreessiióónn 
 

Con respecto a la opción de dirección de impresión, la relación entre la imagen generada por la aplicación y la impresión (dirección de 

avance) es como se muestra en el siguiente diagrama. La imagen generada es la que se genera a través del agrandamiento/reducción 

para ajustarla al tamaño que se muestra en el área de impresión de 2.5, sin que la aplicación tenga que girar la imagen original. 
 
 

Imagen 
Original 

Opción del controlador 

Opción de 
orientación 

 Opción de papel del controlador (diseño)  
(5x3.5) 

(6x4) (6x4) 

x2 

 PR (3.5x5) 

PR (4x6) PR 

(4x6)x2 

 (5x7) 

(6x8) 

Imagen de 

generación 

Imagen de 

salida 

(dirección ) 

Imagen de 

generación 

Imagen de 

salida 

(dirección ) 

Imagen de 

generación 

Imagen de 

salida 

(dirección ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vertical 

   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Horizontal 

 
 

 
 

 

   
 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vertical 

 
 

 

 

 
  

 

 

    

 
 
Horizontal 
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CCaappííttuulloo  33  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr 
Para actualizar el controlador de impresora, siga los pasos que se indican a continuación. 

 
1. Desinstalación del controlador 

 
(1) Antes de quitar el controlador de impresora, cierre todas las demás aplicaciones. Además, en la ventana “Dispositivos e 

impresoras”, seleccione el icono de la impresora que desea eliminar, revise en la parte inferior de la ventana que no haya 

documentos en la cola de impresión y comience a desinstalar el controlador. 

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora está desconectada (si no está conectada la impresora 

encendida). Si no puede conectarse a la impresora cuando está encendida, elimine el dispositivo en el procedimiento de la 

siguiente página. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.1 Ventana “Dispositivos e impresoras” al hacer clic en el icono DS-RX1 
 

(2) Seleccione “Inicio”–“Panel de control”, y haga clic en “Ver dispositivos e impresoras en el panel de control. 

En Windows 8, haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, seleccione en la parte inferior derecha "Todas las 

aplicaciones", seleccione "Panel de control", haga clic en "Ver dispositivos e impresoras" en el Panel de control. 

Desde la ventana “Dispositivos e impresoras”, seleccione la impresora DS-RX1, visualice el menú desplegable con un clic con 

el botón derecho del ratón y haga clic en “Quitar dispositivo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.2 Ventana Dispositivos e impresoras; Menú de DS-RX1 al hacer clic con el botón derecho 
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En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora está desconectada (si no está conectada la impresora 

encendida). Si no puede conectarse a la impresora cuando está encendida, elimine el dispositivo en el siguiente 

procedimiento. 
 

(i) Haga clic con el botón derecho del ratón en un área vacía de la ventana "Dispositivos e impresoras" y seleccione el "Administrador 

de dispositivos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.2.i Ventana Dispositivos e impresoras; Un área vacía de la pantalla para hacer clic y que aparezca el menú 
 

 

(ii) Haga clic en la casilla "Mostrar dispositivos ocultos" en el menú "Ver". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.2.ii Menú "Mostrar dispositivos ocultos" 

 

 

(iii) Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "DS-RX1" de "Impresoras" y seleccione "Desinstalar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.2.iii Ventana Administrador de dispositivos; Menú Impresoras - DS-RX1 al hacer clic con el 
botón derecho 

 

 

(iv) Cuando aparezca la ventana "Confirmar desinstalación de dispositivo", haga clic en “Aceptar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.2.iv Ventana Confirmar desinstalación de dispositivo 
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(3) Cuando aparezca “¿Está seguro que desea quitar este dispositivo?”, haga clic en “Sí”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.3 Ventana de confirmación para quitar dispositivo 
 

(4) Después de quitar la impresora DS-RX1, seleccione otra impresora (por ejemplo: Fax), y haga clic en “Propiedades del 

servidor de impresión” en la barra de menús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.4 Ventana “Dispositivos e impresoras” que muestra el menú “Propiedades del servidor de impresión” 
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(5) Cuando aparezca la ventana Propiedades del servidor de impresión, haga clic en la pestaña Controladores. De la lista de 

controladores de impresora instalados, seleccione “DS-RX1” y haga clic en el botón “Quitar”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.5 Ventana Propiedades del 
servidor de impresión 

 

 
 

(6) Cuando aparezca la ventana Quitar controlador y paquete, seleccione “Quitar controlador solamente”, y haga clic en 

el botón ”Aceptar”. La eliminación del paquete de controladores se realiza en la siguiente sección “2. Desinstalación 

de un paquete de controladores”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.6 Ventana Quitar controlador y paquete 
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(7) Cuando aparezca la ventana de confirmación Propiedades del servidor de impresión, haga clic en el botón “Sí”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.7 Ventana de confirmación Propiedades del servidor de impresión 
 

 
 

(8) Use la ventana Propiedades del servidor de impresión para confirmar que se haya quitado “DS-RX1” y haga clic en el 

botón “Cerrar”. Después de quitar el controlador de impresora, desinstale el paquete de controlador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.8 Ventana Propiedades del 
servidor de impresión 
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2. Desinstalación de un paquete de controladores 
 

(1) Seleccione “Inicio”, después “Panel de control” y abra el panel de control. Haga clic en “Desinstalar un programa” en el panel de 

control. 

En Windows 8, haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla Inicio, seleccione en la parte inferior derecha "Todas las 

aplicaciones", seleccione "Panel de control", haga clic en "Desinstalar un programa" en el Panel de control. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.9 Panel de control 
 

 
 

(2) Cuando aparezca la ventana “Desinstalar o cambiar un programa”, haga doble clic en “Windows Driver Package – Dai Nippon 

Printing DS-RX1 (mm/dd/aaaa x.x.x.x)” (mm/dd/aaaa = la fecha, x.x.x.x = la versión). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.10 Desinstalar un programa 
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(3) Cuando aparezca la ventana “Desinstalar paquete de controladores, haga clic en  “Sí”. 

La desinstalación finalizará. 

Cuando termine de desinstalar el paquete de controladores, reinicie la computadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.11 Ventana de confirmación de desinstalación 
 

 
3. Instalación de la actualización del controlador de impresora 

Después de quitar la impresora y el controlador de impresora, instale el nuevo controlador de impresora.Para los pasos de 
instalación, consulte el capítulo 1 
“Instalar”. 

 

 
 

4. Reiniciar la computadora 
Después de finalizar la instalación del controlador de la impresora, asegúrese de reiniciar la computadora. 
(No imprima justo después de la instalación. Primero reinicie la computadora.) 
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CCaappííttuulloo  44  DDeessiinnssttaallaacciióónn  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr 
 

 
Para los pasos para quitar el controlador de impresora, consulte el capítulo “1. Desinstalación del controlador” y “2. Desinstalación de un 

paquete de controladores”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai Nippon Printing Co., Ltd. 


	【表紙のみ】DS-RX1_PrinterDriverInstruction_For78_V1 11_ES-LA
	DS-RX1_PrinterDriverInstruction_For7,8_V1.11_ES-LA

